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Mintaszámítás

Létesítmény :

Tervszám : 530/2014.09.26

Ügyfél :

Tervező :

Dátum : 26.09.2014

Tervleírás:

ME4 útosztály

Entalux 14W

A következő értékek bevizsgált fényforrások, lámpatestek és kiosztásuk egzakt számításán alapszanak. A gyakorlatban fokozatos eltérések 
mutatkozhatnak.A lámpatestadatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. A gyártó semmiféle felelősséget nem vállal a felhasználó vagy 
harmadik személlyel szembeni károkért.



1 Lámpatestadatok

1.1 Hofeka Eulumdat, Entalux L LED 14W  (Entalux L LED 14W)

1.1.1 Adatlap

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014
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Gyártmány: Hofeka Eulumdat

Entalux L LED 14W            Entalux L LED 14W 

Lámpatestadatok
Lámpatesthatásfok : 88.3536%
Lámpatest hatásfoka : 83.84 lm/W

A20  99.9%  ↑ 0.1%  Osztályozás :
CIE Flux Codes : 29 65 91 100 88
UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%)
C0 / C90 : 26.5 / 12.6
Működtető egység :
Telj. rendszerteljesítmény : 18 W
Hossz : 320 mm
Szélesség : 300 mm
Magasság : 230 mm

Fényforrása
Száma : 1
Megnevezés : 3db XTE

40°,4db XTE
60°

Szín : 5000
Fényáram : 1708 lm



2 Utca

2.1 Leírás, Utca

2.1.1 Alaprajz

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014
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Utca
Utcatípus : nemosztott pályával
Úttest szélessége : 7.00 m
Forgalmi sávok száma : 2
Útburkolat : R3
Q0 : 0.08

Lámpatesttípus :Entalux L LED 14W
Lámpatestelhelyezás : sor jobboldalon
Fénypontmagasság : 8.00 m
Lámpatesttávolság : 8.00 m
Lámpatest benyúlása : -0.50 m
Lámpatest dőlése : 0.00°



2 Utca

2.2 Összefoglalás, Utca

2.2.1 Eredményáttekintés, Utca

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014
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Lámpatestadatok
Gyártmány : Hofeka Eulumdat
Rendelési szám. : Entalux L LED 14W
Lámpatestnév : Entalux L LED 14W 
Fényforrás : 1 x 3db XTE 40°,4db XTE 60°  / 1708 lm

Utcatípus : nemosztott pályával Lámpatestelhelyezás : sor jobboldalon
Úttest szélessége (b) : 7.00 m Fénypontmagasság (h) : 8.00 m
Forgalmi sávok száma : 2 Lámpatesttávolság (a) : 8.00 m
Útburkolat : R3 Lámpatest benyúlása (u) : -0.50 m
Q0 : 0.08 Lámpatest dőlése : 0.00°(δ)
jobbrahajts Karbantartási tényező : 0.90

Fénysűrűség
Megfigyelőpont 1 : x=-60.00m, y=1.75m, z=1.50m
Közép : 0.78 cd/m2 (ME4a min. 0.75)
Uo (min/közép) : 0.56  (ME4a min. 0.4)

Megfigyelőpont 2 : x=-60.00m, y=5.25m, z=1.50m
Közép : 0.86 cd/m2 (ME4a min. 0.75)
Uo (min/közép) : 0.54  (ME4a min. 0.4)

Hosszirányú egyenletesség
UI (B1: x = -60.00, y = 1.75, z = 1.50) : 0.91 (ME4a min. 0.6)
UI (B2: x = -60.00, y = 5.25, z = 1.50) : 0.96 (ME4a min. 0.6)

Káprázás/ Környezet világossága
TI (B1: y=1.75m) : 10 % (ME4a max. 15)
SR : 0.6  SR : 0.6  (ME4a min. 0.5)



2 Utca

2.2 Összefoglalás, Utca

2.2.1 Eredményáttekintés, Utca

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014
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Vízszintes megvilágítás erőssége E
Közép : 10.9 lx
Minimum : 8.7 lx
Maximum : 12.4 lx
Min / Közép : 0.8  
Min / Max : 0.7  



2 Utca

2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.1 Táblázat, Utca (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014
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Megfigyelőpont 1 : x = -60, y = 1.75, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.78 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.43 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.56 (5.84214e-005)
Küszöbérték-növekmény TI : 10 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.91 (5.84214e-005)

1.2 1.2 1.2 1.22 [1.23] [1.23] [1.23] 1.21 1.2 1.2

0.97 0.99 1 1.03 1.05 1.04 1.03 0.99 0.99 0.96

0.77 0.79 0.8 0.82 0.84 0.84 0.82 0.8 0.79 0.77

0.64 0.66 0.66 0.67 0.68 0.69 0.67 0.66 0.66 0.65

0.53 0.54 0.54 0.55 0.56 0.55 0.55 0.54 0.55 0.53

0.44 (0.43) 0.44 0.45 0.45 0.45 0.45 0.44 0.44 0.44

0.40 1.20 2.00 2.80 3.60 4.40 5.20 6.00 6.80 7.60
[m]

Fénysűrűség [cd/m2]

0.58

1.75

2.92

4.08

5.25

6.42
[m]



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.2 Táblázat, Utca (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014
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Megfigyelőpont 2 : x = -60, y = 5.25, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.86 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.46 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.54 (4.91346e-005)
Küszöbérték-növekmény TI : 7 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.96 (4.91346e-005)

1.12 1.13 1.14 1.16 1.17 1.18 1.18 1.16 1.15 1.15

1.17 1.19 1.19 1.22 [1.24] 1.23 1.23 1.19 1.19 1.16

0.96 0.98 0.99 1.02 1.04 1.02 1 0.97 0.96 0.94

0.75 0.77 0.77 0.78 0.79 0.79 0.78 0.76 0.76 0.74

0.59 0.6 0.6 0.6 0.61 0.61 0.61 0.6 0.6 0.59

0.47 (0.46) 0.47 0.48 0.48 0.48 0.48 0.47 0.47 0.47

0.40 1.20 2.00 2.80 3.60 4.40 5.20 6.00 6.80 7.60
[m]

Fénysűrűség [cd/m2]

0.58

1.75

2.92

4.08

5.25

6.42
[m]



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.3 Táblázat, Utca (E vízszintes)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014
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Vonatkozási sík magassága : 0.00 m
Közepes megvilágítás Em : 10.9 lx
Megvilágítás minimuma Emin : 8.7 lx
Megvilágítás maximuma Emax : 12.4 lx
Egyenletesség Uo min/közép : 1 : 1.24 (0.8)
Egyenletesség Ud min/max : 1 : 1.42  (0.7)

10.8 10.9 11.1 11.4 11.5 11.5 11.4 11.1 10.9 10.8

11.3 11.8 11.8 12.3 [12.4] [12.4] 12.3 11.8 11.8 11.3

11.4 11.5 11.7 11.9 12.2 12.2 11.9 11.7 11.5 11.4

10.2 10.3 10.6 10.8 11 11 10.8 10.6 10.3 10.2

(8.7) 8.8 8.8 9 9.1 9.1 9 8.8 8.8 (8.7)

0.40 1.20 2.00 2.80 3.60 4.40 5.20 6.00 6.80 7.60
[m]

Megvilágítás [lx]

0.70

2.10

3.50

4.90

6.30
[m]



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.4 Iso-görbék megjelenítése, Utca (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014
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Megfigyelőpont 1 : x = -60, y = 1.75, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.78 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.43 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.56 (5.84214e-005)
Küszöbérték-növekmény TI : 10 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.91 (5.84214e-005)



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.5 Iso-görbék megjelenítése, Utca (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014
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Megfigyelőpont 2 : x = -60, y = 5.25, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.86 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.46 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.54 (4.91346e-005)
Küszöbérték-növekmény TI : 7 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.96 (4.91346e-005)



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.6 Iso-görbék megjelenítése, Utca (E vízszintes)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014
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10

Megvilágítás [lx]

Vonatkozási sík magassága : 0.00 m
Közepes megvilágítás Em : 10.9 lx
Megvilágítás minimuma Emin : 8.7 lx
Megvilágítás maximuma Emax : 12.4 lx
Egyenletesség Uo min/közép : 1 : 1.24 (0.8)
Egyenletesség Ud min/max : 1 : 1.42  (0.7)



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.7 Színárnyalat, Utca (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014
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0.3 0.5 0.75 1 1.5
Fénysűrűség [cd/m2]

Megfigyelőpont 1 : x = -60, y = 1.75, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.78 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.43 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.56 (5.84214e-005)
Küszöbérték-növekmény TI : 10 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.91 (5.84214e-005)



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.8 Színárnyalat, Utca (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 13/14Mintaszámítás_ME4_Entalux_14W

1 2 3 4 5 6 7
[m]

1 : 100

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0
[m]
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Megfigyelőpont 2 : x = -60, y = 5.25, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.86 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.46 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.54 (4.91346e-005)
Küszöbérték-növekmény TI : 7 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.96 (4.91346e-005)



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.9 Színárnyalat, Utca (E vízszintes)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014
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5 7.5 10 15 20
Megvilágítás [lx]

Vonatkozási sík magassága : 0.00 m
Közepes megvilágítás Em : 10.9 lx
Megvilágítás minimuma Emin : 8.7 lx
Megvilágítás maximuma Emax : 12.4 lx
Egyenletesség Uo min/közép : 1 : 1.24 (0.8)
Egyenletesség Ud min/max : 1 : 1.42  (0.7)
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Mintaszámítás

Létesítmény :

Tervszám : 530/2014.09.26

Ügyfél :

Tervező :

Dátum : 26.09.2014

Tervleírás:

ME4 útosztály

Entalux 30W

A következő értékek bevizsgált fényforrások, lámpatestek és kiosztásuk egzakt számításán alapszanak. A gyakorlatban fokozatos eltérések 
mutatkozhatnak.A lámpatestadatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. A gyártó semmiféle felelősséget nem vállal a felhasználó vagy 
harmadik személlyel szembeni károkért.



1 Lámpatestadatok

1.1 Hofeka Eulumdat, Entalux L LED 30W  (Entalux L LED 30W)

1.1.1 Adatlap

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 2/14Mintaszámítás_ME4_Entalux_40W

Gyártmány: Hofeka Eulumdat

Entalux L LED 30W            Entalux L LED 30W 

Lámpatestadatok
Lámpatesthatásfok : 88.3536%
Lámpatest hatásfoka : 85.53 lm/W

A20  99.9%  ↑ 0.1%  Osztályozás :
CIE Flux Codes : 29 65 91 100 88
UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%)
C0 / C90 : 28.9 / 14.9
Működtető egység :
Telj. rendszerteljesítmény : 35 W
Hossz : 320 mm
Szélesség : 300 mm
Magasság : 230 mm

Fényforrása
Száma : 1
Megnevezés : 6db XTE

40°,8db XTE
60°

Szín : 5000
Fényáram : 3388 lm



2 Utca

2.1 Leírás, Utca

2.1.1 Alaprajz

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014
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Utca
Utcatípus : nemosztott pályával
Úttest szélessége : 7.00 m
Forgalmi sávok száma : 2
Útburkolat : R3
Q0 : 0.08

Lámpatesttípus :Entalux L LED 30W
Lámpatestelhelyezás : sor jobboldalon
Fénypontmagasság : 8.00 m
Lámpatesttávolság : 16.00 m
Lámpatest benyúlása : -0.50 m
Lámpatest dőlése : 0.00°



2 Utca

2.2 Összefoglalás, Utca

2.2.1 Eredményáttekintés, Utca

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 4/14Mintaszámítás_ME4_Entalux_40W
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Lámpatestadatok
Gyártmány : Hofeka Eulumdat
Rendelési szám. : Entalux L LED 30W
Lámpatestnév : Entalux L LED 30W 
Fényforrás : 1 x 6db XTE 40°,8db XTE 60°  / 3388 lm

Utcatípus : nemosztott pályával Lámpatestelhelyezás : sor jobboldalon
Úttest szélessége (b) : 7.00 m Fénypontmagasság (h) : 8.00 m
Forgalmi sávok száma : 2 Lámpatesttávolság (a) : 16.00 m
Útburkolat : R3 Lámpatest benyúlása (u) : -0.50 m
Q0 : 0.08 Lámpatest dőlése : 0.00°(δ)
jobbrahajts Karbantartási tényező : 0.90

Fénysűrűség
Megfigyelőpont 1 : x=-60.00m, y=1.75m, z=1.50m
Közép : 0.77 cd/m2 (ME4a min. 0.75)
Uo (min/közép) : 0.53  (ME4a min. 0.4)

Megfigyelőpont 2 : x=-60.00m, y=5.25m, z=1.50m
Közép : 0.86 cd/m2 (ME4a min. 0.75)
Uo (min/közép) : 0.51  (ME4a min. 0.4)

Hosszirányú egyenletesség
UI (B1: x = -60.00, y = 1.75, z = 1.50) : 0.82 (ME4a min. 0.6)
UI (B2: x = -60.00, y = 5.25, z = 1.50) : 0.87 (ME4a min. 0.6)

Káprázás/ Környezet világossága
TI (B1: y=1.75m) : 11 % (ME4a max. 15)
SR : 0.6  SR : 0.6  (ME4a min. 0.5)



2 Utca

2.2 Összefoglalás, Utca

2.2.1 Eredményáttekintés, Utca

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 5/14Mintaszámítás_ME4_Entalux_40W

Vízszintes megvilágítás erőssége E
Közép : 10.8 lx
Minimum : 8.2 lx
Maximum : 12.3 lx
Min / Közép : 0.76  
Min / Max : 0.67  



2 Utca

2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.1 Táblázat, Utca (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 6/14Mintaszámítás_ME4_Entalux_40W

Megfigyelőpont 1 : x = -60, y = 1.75, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.77 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.41 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.53 (4.7165e-005)
Küszöbérték-növekmény TI : 11 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.82 (4.7165e-005)

1.17 1.23 [1.31] [1.31] 1.26 1.19 1.16 1.13 1.1 1.09

0.96 1.03 1.1 1.1 1.03 0.98 1 0.97 0.91 0.9

0.75 0.82 0.9 0.88 0.84 0.81 0.8 0.78 0.73 0.71

0.62 0.66 0.72 0.71 0.7 0.68 0.65 0.64 0.61 0.61

0.53 0.55 0.57 0.57 0.56 0.54 0.53 0.53 0.51 0.52

0.42 0.45 0.47 0.46 0.46 0.44 0.43 0.43 0.42 (0.41)

0.80 2.40 4.00 5.60 7.20 8.80 10.40 12.00 13.60 15.20
[m]

Fénysűrűség [cd/m2]

0.58

1.75

2.92

4.08

5.25

6.42
[m]



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.2 Táblázat, Utca (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014
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Megfigyelőpont 2 : x = -60, y = 5.25, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.86 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.44 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.51 (3.73587e-005)
Küszöbérték-növekmény TI : 8 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.87 (3.73587e-005)

1.1 1.17 1.27 1.25 1.22 1.14 1.11 1.09 1.06 1.06

1.17 1.22 [1.3] [1.3] 1.22 1.14 1.16 1.14 1.09 1.09

0.94 1.01 1.1 1.07 1.02 0.97 0.96 0.93 0.87 0.85

0.74 0.78 0.84 0.83 0.8 0.77 0.74 0.73 0.69 0.7

0.58 0.61 0.64 0.64 0.63 0.6 0.58 0.57 0.56 0.56

0.45 0.48 0.5 0.5 0.49 0.47 0.46 0.45 (0.44) (0.44)

0.80 2.40 4.00 5.60 7.20 8.80 10.40 12.00 13.60 15.20
[m]

Fénysűrűség [cd/m2]

0.58

1.75

2.92

4.08

5.25

6.42
[m]



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.3 Táblázat, Utca (E vízszintes)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 8/14Mintaszámítás_ME4_Entalux_40W

Vonatkozási sík magassága : 0.00 m
Közepes megvilágítás Em : 10.8 lx
Megvilágítás minimuma Emin : 8.2 lx
Megvilágítás maximuma Emax : 12.3 lx
Egyenletesség Uo min/közép : 1 : 1.31 (0.76)
Egyenletesség Ud min/max : 1 : 1.5  (0.67)

10.2 10.9 11.5 11.2 11.1 11.1 11.2 11.5 10.9 10.2

11.6 11.9 [12.3] 12.1 11.7 11.7 12.1 [12.3] 11.9 11.6

11 11.4 12.2 11.9 11.9 11.9 11.9 12.1 11.4 11

9.4 10.3 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.3 9.4

(8.2) 8.5 9 9.2 9.2 9.2 9.2 9 8.5 (8.2)

0.80 2.40 4.00 5.60 7.20 8.80 10.40 12.00 13.60 15.20
[m]

Megvilágítás [lx]

0.70

2.10

3.50

4.90

6.30
[m]



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.4 Iso-görbék megjelenítése, Utca (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 9/14Mintaszámítás_ME4_Entalux_40W

2 4 6 8 10 12 14
[m]

1 : 200

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0
[m]

0.5

0.75

1

Fénysűrűség [cd/m2]

Megfigyelőpont 1 : x = -60, y = 1.75, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.77 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.41 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.53 (4.7165e-005)
Küszöbérték-növekmény TI : 11 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.82 (4.7165e-005)



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.5 Iso-görbék megjelenítése, Utca (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 10/14Mintaszámítás_ME4_Entalux_40W

2 4 6 8 10 12 14
[m]

1 : 200

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0
[m]

0.5 0.5

0.75

1

Fénysűrűség [cd/m2]

Megfigyelőpont 2 : x = -60, y = 5.25, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.86 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.44 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.51 (3.73587e-005)
Küszöbérték-növekmény TI : 8 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.87 (3.73587e-005)



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.6 Iso-görbék megjelenítése, Utca (E vízszintes)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 11/14Mintaszámítás_ME4_Entalux_40W

2 4 6 8 10 12 14
[m]

1 : 200

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0
[m]

10

Megvilágítás [lx]

Vonatkozási sík magassága : 0.00 m
Közepes megvilágítás Em : 10.8 lx
Megvilágítás minimuma Emin : 8.2 lx
Megvilágítás maximuma Emax : 12.3 lx
Egyenletesség Uo min/közép : 1 : 1.31 (0.76)
Egyenletesség Ud min/max : 1 : 1.5  (0.67)



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.7 Színárnyalat, Utca (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 12/14Mintaszámítás_ME4_Entalux_40W

2 4 6 8 10 12 14
[m]

1 : 200

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0
[m]

0.3 0.5 0.75 1 1.5
Fénysűrűség [cd/m2]

Megfigyelőpont 1 : x = -60, y = 1.75, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.77 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.41 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.53 (4.7165e-005)
Küszöbérték-növekmény TI : 11 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.82 (4.7165e-005)



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.8 Színárnyalat, Utca (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 13/14Mintaszámítás_ME4_Entalux_40W

2 4 6 8 10 12 14
[m]

1 : 200

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0
[m]

0.5 0.75 1 1.5 2
Fénysűrűség [cd/m2]

Megfigyelőpont 2 : x = -60, y = 5.25, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.86 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.44 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.51 (3.73587e-005)
Küszöbérték-növekmény TI : 8 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.87 (3.73587e-005)



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.9 Színárnyalat, Utca (E vízszintes)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 14/14Mintaszámítás_ME4_Entalux_40W

2 4 6 8 10 12 14
[m]

1 : 200

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0
[m]

5 7.5 10 15 20
Megvilágítás [lx]

Vonatkozási sík magassága : 0.00 m
Közepes megvilágítás Em : 10.8 lx
Megvilágítás minimuma Emin : 8.2 lx
Megvilágítás maximuma Emax : 12.3 lx
Egyenletesség Uo min/közép : 1 : 1.31 (0.76)
Egyenletesség Ud min/max : 1 : 1.5  (0.67)



oldal 1/14Relux1

Mintaszámítás

Létesítmény :

Tervszám : 530/2014.09.26

Ügyfél :

Tervező :

Dátum : 26.09.2014

Tervleírás:

ME4 útosztály

Entalux 40W

A következő értékek bevizsgált fényforrások, lámpatestek és kiosztásuk egzakt számításán alapszanak. A gyakorlatban fokozatos eltérések 
mutatkozhatnak.A lámpatestadatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. A gyártó semmiféle felelősséget nem vállal a felhasználó vagy 
harmadik személlyel szembeni károkért.



1 Lámpatestadatok

1.1 Hofeka Eulumdat, Entalux T LED 40W 1_6-... (Entalux T LED 4...)

1.1.1 Adatlap

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 2/14Relux1

Gyártmány: Hofeka Eulumdat

Entalux T LED 40W 1_6-6-6            Entalux T LED 40W 1_6-6-6

Lámpatestadatok
Lámpatesthatásfok : 73.4984%
Lámpatest hatásfoka : 71.15 lm/W

A30  100.0%  ↑ 0.0%  Osztályozás :
CIE Flux Codes : 37 70 94 100 73
UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%)
C0 / C90 : 31.1 / <10.0
Működtető egység :
Telj. rendszerteljesítmény : 45 W
Hossz : 320 mm
Szélesség : 300 mm
Magasság : 230 mm

Fényforrása
Száma : 1
Megnevezés : 2012-es optika

18db XTE 
Szín : 5000
Fényáram : 4356 lm



2 Utca

2.1 Leírás, Utca

2.1.1 Alaprajz

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 3/14Relux1

-20 -10 0 10 20 30 40
[m]

-1

1

3

5

7

[m]

Utca
Utcatípus : nemosztott pályával
Úttest szélessége : 7.00 m
Forgalmi sávok száma : 2
Útburkolat : R3
Q0 : 0.08

Lámpatesttípus :Entalux T LED 40W 1_6-6-6
Lámpatestelhelyezás : sor jobboldalon
Fénypontmagasság : 8.00 m
Lámpatesttávolság : 21.00 m
Lámpatest benyúlása : -0.50 m
Lámpatest dőlése : 0.00°



2 Utca

2.2 Összefoglalás, Utca

2.2.1 Eredményáttekintés, Utca

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 4/14Relux1

u

h

δ

u

b

Lámpatestadatok
Gyártmány : Hofeka Eulumdat
Rendelési szám. : Entalux T LED 40W 1_6-6-6
Lámpatestnév : Entalux T LED 40W 1_6-6-6
Fényforrás : 1 x 2012-es optika 18db XTE   / 4356 lm

Utcatípus : nemosztott pályával Lámpatestelhelyezás : sor jobboldalon
Úttest szélessége (b) : 7.00 m Fénypontmagasság (h) : 8.00 m
Forgalmi sávok száma : 2 Lámpatesttávolság (a) : 21.00 m
Útburkolat : R3 Lámpatest benyúlása (u) : -0.50 m
Q0 : 0.08 Lámpatest dőlése : 0.00°(δ)
jobbrahajts Karbantartási tényező : 0.90

Fénysűrűség
Megfigyelőpont 1 : x=-60.00m, y=1.75m, z=1.50m
Közép : 0.77 cd/m2 (ME4a min. 0.75)
Uo (min/közép) : 0.44  (ME4a min. 0.4)

Megfigyelőpont 2 : x=-60.00m, y=5.25m, z=1.50m
Közép : 0.87 cd/m2 (ME4a min. 0.75)
Uo (min/közép) : 0.43  (ME4a min. 0.4)

Hosszirányú egyenletesség
UI (B1: x = -60.00, y = 1.75, z = 1.50) : 0.93 (ME4a min. 0.6)
UI (B2: x = -60.00, y = 5.25, z = 1.50) : 0.91 (ME4a min. 0.6)

Káprázás/ Környezet világossága
TI (B1: y=1.75m) : 13 % (ME4a max. 15)
SR : 0.56  SR : 0.56  (ME4a min. 0.5)



2 Utca

2.2 Összefoglalás, Utca

2.2.1 Eredményáttekintés, Utca

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 5/14Relux1

Vízszintes megvilágítás erőssége E
Közép : 10.1 lx
Minimum : 6 lx
Maximum : 14.6 lx
Min / Közép : 0.59  
Min / Max : 0.41  



2 Utca

2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.1 Táblázat, Utca (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 6/14Relux1

Megfigyelőpont 1 : x = -60, y = 1.75, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.77 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.34 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.44 (8.46074e-006)
Küszöbérték-növekmény TI : 13 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.93 (8.46074e-006)

1.21 1.19 1.23 1.2 1.24 1.26 [1.27] 1.21 1.13 1.15

1.07 1.01 1.08 1.08 1.06 1.04 1.08 1.05 1 1.07

0.83 0.82 0.85 0.85 0.88 0.84 0.87 0.86 0.84 0.85

0.68 0.64 0.64 0.63 0.68 0.65 0.65 0.65 0.66 0.69

0.51 0.49 0.48 0.47 0.5 0.48 0.46 0.47 0.5 0.52

0.38 0.37 0.38 0.35 0.38 0.37 (0.34) 0.36 0.37 0.38

1.05 3.15 5.25 7.35 9.45 11.55 13.65 15.75 17.85 19.95
[m]

Fénysűrűség [cd/m2]

0.58

1.75

2.92

4.08

5.25

6.42
[m]



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.2 Táblázat, Utca (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 7/14Relux1

Megfigyelőpont 2 : x = -60, y = 5.25, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.87 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.37 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.43 (6.48983e-006)
Küszöbérték-növekmény TI : 8 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.91 (6.48983e-006)

1.12 1.12 1.16 1.15 1.18 1.2 1.21 1.15 1.08 1.11

1.31 1.24 [1.33] 1.29 1.26 1.25 1.29 1.26 1.21 1.28

1.07 1.04 1.08 1.07 1.09 1.03 1.05 1.05 1.02 1.04

0.81 0.76 0.78 0.76 0.8 0.77 0.77 0.76 0.76 0.8

0.57 0.55 0.55 0.53 0.56 0.55 0.53 0.53 0.56 0.58

0.41 0.41 0.41 0.38 0.41 0.4 (0.37) 0.4 0.4 0.41

1.05 3.15 5.25 7.35 9.45 11.55 13.65 15.75 17.85 19.95
[m]

Fénysűrűség [cd/m2]

0.58

1.75

2.92

4.08

5.25

6.42
[m]



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.3 Táblázat, Utca (E vízszintes)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 8/14Relux1

Vonatkozási sík magassága : 0.00 m
Közepes megvilágítás Em : 10.1 lx
Megvilágítás minimuma Emin : 6 lx
Megvilágítás maximuma Emax : 14.6 lx
Egyenletesség Uo min/közép : 1 : 1.69 (0.59)
Egyenletesség Ud min/max : 1 : 2.45  (0.41)

14.3 11.7 11 10 8.8 8.8 10 11 11.7 14.3

[14.6] 12.5 11.7 10.9 9.4 9.4 10.9 11.7 12.5 [14.6]

13.7 12.3 10.6 9.8 9.3 9.3 9.8 10.6 12.3 13.7

11.3 9.9 8.9 8 7.8 7.8 8 8.9 9.9 11.3

8.2 7.6 7 (6) 6.3 6.3 (6) 7 7.6 8.2

1.05 3.15 5.25 7.35 9.45 11.55 13.65 15.75 17.85 19.95
[m]

Megvilágítás [lx]

0.70

2.10

3.50

4.90

6.30
[m]



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.4 Iso-görbék megjelenítése, Utca (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 9/14Relux1

2 4 6 8 10 12 14 16 18
[m]

1 : 250

1.0

2.5

4.0

5.5

[m]

0.5

0.75

1

Fénysűrűség [cd/m2]

Megfigyelőpont 1 : x = -60, y = 1.75, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.77 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.34 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.44 (8.46074e-006)
Küszöbérték-növekmény TI : 13 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.93 (8.46074e-006)



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.5 Iso-görbék megjelenítése, Utca (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 10/14Relux1

2 4 6 8 10 12 14 16 18
[m]

1 : 250

1.0

2.5

4.0

5.5

[m]

0.5

0.75
1

Fénysűrűség [cd/m2]

Megfigyelőpont 2 : x = -60, y = 5.25, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.87 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.37 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.43 (6.48983e-006)
Küszöbérték-növekmény TI : 8 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.91 (6.48983e-006)



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.6 Iso-görbék megjelenítése, Utca (E vízszintes)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 11/14Relux1

2 4 6 8 10 12 14 16 18
[m]

1 : 250

1.0

2.5

4.0

5.5

[m]

7.5

10 10

Megvilágítás [lx]

Vonatkozási sík magassága : 0.00 m
Közepes megvilágítás Em : 10.1 lx
Megvilágítás minimuma Emin : 6 lx
Megvilágítás maximuma Emax : 14.6 lx
Egyenletesség Uo min/közép : 1 : 1.69 (0.59)
Egyenletesség Ud min/max : 1 : 2.45  (0.41)



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.7 Színárnyalat, Utca (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 12/14Relux1

2 4 6 8 10 12 14 16 18
[m]

1 : 250

1.0

2.5

4.0

5.5

[m]

0.3 0.5 0.75 1 1.5
Fénysűrűség [cd/m2]

Megfigyelőpont 1 : x = -60, y = 1.75, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.77 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.34 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.44 (8.46074e-006)
Küszöbérték-növekmény TI : 13 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.93 (8.46074e-006)



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.8 Színárnyalat, Utca (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 13/14Relux1

2 4 6 8 10 12 14 16 18
[m]

1 : 250

1.0

2.5

4.0

5.5

[m]

0.5 0.75 1 1.5 2
Fénysűrűség [cd/m2]

Megfigyelőpont 2 : x = -60, y = 5.25, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.87 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.37 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.43 (6.48983e-006)
Küszöbérték-növekmény TI : 8 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.91 (6.48983e-006)



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.9 Színárnyalat, Utca (E vízszintes)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 14/14Relux1

2 4 6 8 10 12 14 16 18
[m]

1 : 250

1.0

2.5

4.0

5.5

[m]

5 7.5 10 15 20
Megvilágítás [lx]

Vonatkozási sík magassága : 0.00 m
Közepes megvilágítás Em : 10.1 lx
Megvilágítás minimuma Emin : 6 lx
Megvilágítás maximuma Emax : 14.6 lx
Egyenletesség Uo min/közép : 1 : 1.69 (0.59)
Egyenletesség Ud min/max : 1 : 2.45  (0.41)



oldal 1/15Mintaszámítás_ME4_Entalux_14W

Mintaszámítás

Létesítmény :

Tervszám : 530/2014.09.26

Ügyfél :

Tervező :

Dátum : 26.09.2014

Tervleírás:

ME4 útosztály

LED Maszk LHA 14W /2

A következő értékek bevizsgált fényforrások, lámpatestek és kiosztásuk egzakt számításán alapszanak. A gyakorlatban fokozatos eltérések 
mutatkozhatnak.A lámpatestadatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. A gyártó semmiféle felelősséget nem vállal a felhasználó vagy 
harmadik személlyel szembeni károkért.



1 Lámpatestadatok

1.1 Hofeka Eulumdat, LED MASZK LHA L LED 14... (LED MASZK LHA L...)

1.1.1 Adatlap

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 2/15Mintaszámítás_ME4_Entalux_14W

Gyártmány: Hofeka Eulumdat

LED MASZK LHA L LED 14W            LED MASZK LHA L LED 14W

Lámpatestadatok
Lámpatesthatásfok : 93.5%
Lámpatest hatásfoka : 84.05 lm/W

A20  99.9%  ↑ 0.1%  Osztályozás :
CIE Flux Codes : 28 62 89 100 94
UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%)
C0 / C90 : 30.3 / 16.1
Működtető egység :
Telj. rendszerteljesítmény : 19 W
Hossz : 675 mm
Szélesség : 210 mm
Magasság : 115 mm

Fényforrása
Száma : 1
Megnevezés : 3db XTE

40°,4db XTE
60°

Szín : 6060
Fényáram : 1708 lm



2 Utca

2.1 Leírás, Utca

2.1.1 Alaprajz

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 3/15Mintaszámítás_ME4_Entalux_14W
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Utca
Utcatípus : nemosztott pályával
Úttest szélessége : 7.00 m
Forgalmi sávok száma : 2
Útburkolat : R3
Q0 : 0.08

Lámpatesttípus :LED MASZK LHA L LED 14W
Lámpatestelhelyezás : sor jobboldalon
Fénypontmagasság : 10.00 m
Lámpatesttávolság : 7.00 m
Lámpatest benyúlása : -0.50 m
Lámpatest dőlése : 0.00°



2.1 Leírás, Utca

2.1.2 3D-ábrázolás, Nézet 1

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 4/15Mintaszámítás_ME4_Entalux_14W



2 Utca

2.2 Összefoglalás, Utca

2.2.1 Eredményáttekintés, Utca

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 5/15Mintaszámítás_ME4_Entalux_14W

u

h

δ

u

b

Lámpatestadatok
Gyártmány : Hofeka Eulumdat
Rendelési szám. : LED MASZK LHA L LED 14W
Lámpatestnév : LED MASZK LHA L LED 14W
Fényforrás : 1 x 3db XTE 40°,4db XTE 60°  / 1708 lm

Utcatípus : nemosztott pályával Lámpatestelhelyezás : sor jobboldalon
Úttest szélessége (b) : 7.00 m Fénypontmagasság (h) : 10.00 m
Forgalmi sávok száma : 2 Lámpatesttávolság (a) : 7.00 m
Útburkolat : R3 Lámpatest benyúlása (u) : -0.50 m
Q0 : 0.08 Lámpatest dőlése : 0.00°(δ)
jobbrahajts Karbantartási tényező : 0.90

Fénysűrűség
Megfigyelőpont 1 : x=-60.00m, y=1.75m, z=1.50m
Közép : 0.81 cd/m2 (ME4a min. 0.75)
Uo (min/közép) : 0.65  (ME4a min. 0.4)

Megfigyelőpont 2 : x=-60.00m, y=5.25m, z=1.50m
Közép : 0.91 cd/m2 (ME4a min. 0.75)
Uo (min/közép) : 0.64  (ME4a min. 0.4)

Hosszirányú egyenletesség
UI (B1: x = -60.00, y = 1.75, z = 1.50) : 0.98 (ME4a min. 0.6)
UI (B2: x = -60.00, y = 5.25, z = 1.50) : 0.99 (ME4a min. 0.6)

Káprázás/ Környezet világossága
TI (B1: y=1.75m) : 15 % (ME4a max. 15)
SR : 0.7  SR : 0.7  (ME4a min. 0.5)



2 Utca

2.2 Összefoglalás, Utca

2.2.1 Eredményáttekintés, Utca

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 6/15Mintaszámítás_ME4_Entalux_14W

Vízszintes megvilágítás erőssége E
Közép : 10.5 lx
Minimum : 9.5 lx
Maximum : 11.3 lx
Min / Közép : 0.9  
Min / Max : 0.84  



2 Utca

2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.1 Táblázat, Utca (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 7/15Mintaszámítás_ME4_Entalux_14W

Megfigyelőpont 1 : x = -60, y = 1.75, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.81 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.53 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.65 (0.000163381)
Küszöbérték-növekmény TI : 15 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.98 (0.000163381)

[1.16] [1.16] [1.16] [1.16] [1.16] [1.16] 1.15 1.15 1.15 [1.16]

1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.02 1.01 1.01 1.02

0.85 0.85 0.85 0.84 0.85 0.85 0.84 0.84 0.84 0.85

0.71 0.72 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.72 0.72

0.61 0.61 0.61 0.61 0.62 0.62 0.62 0.61 0.61 0.61

(0.53) (0.53) (0.53) (0.53) (0.53) (0.53) (0.53) (0.53) (0.53) (0.53)

0.35 1.05 1.75 2.45 3.15 3.85 4.55 5.25 5.95 6.65
[m]

Fénysűrűség [cd/m2]

0.58

1.75

2.92

4.08

5.25

6.42
[m]



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.2 Táblázat, Utca (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 8/15Mintaszámítás_ME4_Entalux_14W

Megfigyelőpont 2 : x = -60, y = 5.25, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.91 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.58 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.64 (0.000148997)
Küszöbérték-növekmény TI : 12 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.99 (0.000148997)

1.03 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.05

1.17 [1.18] [1.18] [1.18] [1.18] [1.18] 1.17 1.17 1.16 1.17

1.1 1.1 1.09 1.08 1.08 1.08 1.07 1.07 1.07 1.08

0.88 0.88 0.88 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87

0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71

(0.58) (0.58) 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 (0.58) (0.58) (0.58)

0.35 1.05 1.75 2.45 3.15 3.85 4.55 5.25 5.95 6.65
[m]

Fénysűrűség [cd/m2]

0.58

1.75

2.92

4.08

5.25

6.42
[m]



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.3 Táblázat, Utca (E vízszintes)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 9/15Mintaszámítás_ME4_Entalux_14W

Vonatkozási sík magassága : 0.00 m
Közepes megvilágítás Em : 10.5 lx
Megvilágítás minimuma Emin : 9.5 lx
Megvilágítás maximuma Emax : 11.3 lx
Egyenletesség Uo min/közép : 1 : 1.11 (0.9)
Egyenletesség Ud min/max : 1 : 1.19  (0.84)

(9.5) 9.6 9.7 9.8 10 10 9.8 9.7 9.6 (9.5)

10.6 10.7 10.8 10.9 11.1 11.1 10.9 10.8 10.7 10.6

11 11.1 11.1 11.1 [11.3] [11.3] 11.1 11.1 11.1 11

10.7 10.8 10.8 10.9 11 11 10.9 10.8 10.8 10.7

10 10 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10 10

0.35 1.05 1.75 2.45 3.15 3.85 4.55 5.25 5.95 6.65
[m]

Megvilágítás [lx]

0.70

2.10
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4.90

6.30
[m]



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.4 Iso-görbék megjelenítése, Utca (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 10/15Mintaszámítás_ME4_Entalux_14W
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0.75

1

Fénysűrűség [cd/m2]

Megfigyelőpont 1 : x = -60, y = 1.75, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.81 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.53 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.65 (0.000163381)
Küszöbérték-növekmény TI : 15 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.98 (0.000163381)



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.5 Iso-görbék megjelenítése, Utca (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 11/15Mintaszámítás_ME4_Entalux_14W
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1

Fénysűrűség [cd/m2]

Megfigyelőpont 2 : x = -60, y = 5.25, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.91 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.58 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.64 (0.000148997)
Küszöbérték-növekmény TI : 12 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.99 (0.000148997)



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.6 Iso-görbék megjelenítése, Utca (E vízszintes)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 12/15Mintaszámítás_ME4_Entalux_14W
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10

Megvilágítás [lx]

Vonatkozási sík magassága : 0.00 m
Közepes megvilágítás Em : 10.5 lx
Megvilágítás minimuma Emin : 9.5 lx
Megvilágítás maximuma Emax : 11.3 lx
Egyenletesség Uo min/közép : 1 : 1.11 (0.9)
Egyenletesség Ud min/max : 1 : 1.19  (0.84)



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.7 Színárnyalat, Utca (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 13/15Mintaszámítás_ME4_Entalux_14W
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0.3 0.5 0.75 1 1.5
Fénysűrűség [cd/m2]

Megfigyelőpont 1 : x = -60, y = 1.75, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.81 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.53 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.65 (0.000163381)
Küszöbérték-növekmény TI : 15 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.98 (0.000163381)



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.8 Színárnyalat, Utca (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 14/15Mintaszámítás_ME4_Entalux_14W
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0.5 0.75 1 1.5 2
Fénysűrűség [cd/m2]

Megfigyelőpont 2 : x = -60, y = 5.25, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.91 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.58 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.64 (0.000148997)
Küszöbérték-növekmény TI : 12 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.99 (0.000148997)



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.9 Színárnyalat, Utca (E vízszintes)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 15/15Mintaszámítás_ME4_Entalux_14W
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5 7.5 10 15 20
Megvilágítás [lx]

Vonatkozási sík magassága : 0.00 m
Közepes megvilágítás Em : 10.5 lx
Megvilágítás minimuma Emin : 9.5 lx
Megvilágítás maximuma Emax : 11.3 lx
Egyenletesség Uo min/közép : 1 : 1.11 (0.9)
Egyenletesség Ud min/max : 1 : 1.19  (0.84)



oldal 1/14Mintaszámítás_ME5_Entalux_30W

Mintaszámítás

Létesítmény :

Tervszám : 530/2014.09.26

Ügyfél :

Tervező :

Dátum : 26.09.2014

Tervleírás:

ME5 útosztály

Entalux 14W

A következő értékek bevizsgált fényforrások, lámpatestek és kiosztásuk egzakt számításán alapszanak. A gyakorlatban fokozatos eltérések 
mutatkozhatnak.A lámpatestadatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. A gyártó semmiféle felelősséget nem vállal a felhasználó vagy 
harmadik személlyel szembeni károkért.



1 Lámpatestadatok

1.2 Hofeka Eulumdat, Entalux L LED 14W  (Entalux L LED 14W)

1.2.1 Adatlap

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 2/14Mintaszámítás_ME5_Entalux_30W

Gyártmány: Hofeka Eulumdat

Entalux L LED 14W            Entalux L LED 14W 

Lámpatestadatok
Lámpatesthatásfok : 88.3536%
Lámpatest hatásfoka : 83.84 lm/W

A20  99.9%  ↑ 0.1%  Osztályozás :
CIE Flux Codes : 29 65 91 100 88
UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%)
C0 / C90 : 26.5 / 12.6
Működtető egység :
Telj. rendszerteljesítmény : 18 W
Hossz : 320 mm
Szélesség : 300 mm
Magasság : 230 mm

Fényforrása
Száma : 1
Megnevezés : 3db XTE

40°,4db XTE
60°

Szín : 5000
Fényáram : 1708 lm



2 Utca

2.1 Leírás, Utca

2.1.1 Alaprajz

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 3/14Mintaszámítás_ME5_Entalux_30W
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Utca
Utcatípus : nemosztott pályával
Úttest szélessége : 7.00 m
Forgalmi sávok száma : 2
Útburkolat : R3
Q0 : 0.08

Lámpatesttípus :Entalux L LED 14W
Lámpatestelhelyezás : sor jobboldalon
Fénypontmagasság : 8.00 m
Lámpatesttávolság : 12.00 m
Lámpatest benyúlása : -0.50 m
Lámpatest dőlése : 0.00°



2 Utca

2.2 Összefoglalás, Utca

2.2.1 Eredményáttekintés, Utca

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 4/14Mintaszámítás_ME5_Entalux_30W
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δ

u

b

Lámpatestadatok
Gyártmány : Hofeka Eulumdat
Rendelési szám. : Entalux L LED 14W
Lámpatestnév : Entalux L LED 14W 
Fényforrás : 1 x 3db XTE 40°,4db XTE 60°  / 1708 lm

Utcatípus : nemosztott pályával Lámpatestelhelyezás : sor jobboldalon
Úttest szélessége (b) : 7.00 m Fénypontmagasság (h) : 8.00 m
Forgalmi sávok száma : 2 Lámpatesttávolság (a) : 12.00 m
Útburkolat : R3 Lámpatest benyúlása (u) : -0.50 m
Q0 : 0.08 Lámpatest dőlése : 0.00°(δ)
jobbrahajts Karbantartási tényező : 0.90

Fénysűrűség
Megfigyelőpont 1 : x=-60.00m, y=1.75m, z=1.50m
Közép : 0.52 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
Uo (min/közép) : 0.56  (ME5 min. 0.35)

Megfigyelőpont 2 : x=-60.00m, y=5.25m, z=1.50m
Közép : 0.58 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
Uo (min/közép) : 0.54  (ME5 min. 0.35)

Hosszirányú egyenletesség
UI (B1: x = -60.00, y = 1.75, z = 1.50) : 0.92 (ME5 min. 0.4)
UI (B2: x = -60.00, y = 5.25, z = 1.50) : 0.95 (ME5 min. 0.4)

Káprázás/ Környezet világossága
TI (B1: y=1.75m) : 10 % (ME5 max. 15)
SR : 0.6  SR : 0.6  (ME5 min. 0.5)



2 Utca

2.2 Összefoglalás, Utca

2.2.1 Eredményáttekintés, Utca

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 5/14Mintaszámítás_ME5_Entalux_30W

Vízszintes megvilágítás erőssége E
Közép : 7.24 lx
Minimum : 5.76 lx
Maximum : 8.26 lx
Min / Közép : 0.8  
Min / Max : 0.7  



2 Utca

2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.1 Táblázat, Utca (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 6/14Mintaszámítás_ME5_Entalux_30W

Megfigyelőpont 1 : x = -60, y = 1.75, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.52 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.29 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.56 (5.91238e-005)
Küszöbérték-növekmény TI : 10 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.92 (5.91238e-005)

0.83 [0.84] 0.83 0.8 0.79 0.79 0.79 0.8 0.79 0.8

0.7 0.69 0.69 0.65 0.64 0.65 0.66 0.68 0.66 0.68

0.55 0.56 0.55 0.53 0.52 0.52 0.53 0.54 0.54 0.55

0.45 0.45 0.45 0.44 0.43 0.43 0.43 0.44 0.44 0.45

0.37 0.37 0.37 0.36 0.35 0.36 0.36 0.36 0.37 0.37

0.3 (0.29) (0.29) (0.29) (0.29) (0.29) (0.29) 0.3 0.3 0.31

0.60 1.80 3.00 4.20 5.40 6.60 7.80 9.00 10.20 11.40
[m]

Fénysűrűség [cd/m2]

0.58

1.75

2.92

4.08

5.25

6.42
[m]



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.2 Táblázat, Utca (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 7/14Mintaszámítás_ME5_Entalux_30W

Megfigyelőpont 2 : x = -60, y = 5.25, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.58 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.31 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.54 (4.91462e-005)
Küszöbérték-növekmény TI : 7 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.95 (4.91462e-005)

0.79 0.79 0.79 0.76 0.75 0.75 0.75 0.77 0.77 0.78

[0.83] 0.82 0.82 0.78 0.76 0.77 0.79 0.8 0.78 0.8

0.69 0.68 0.68 0.64 0.63 0.64 0.64 0.65 0.65 0.66

0.53 0.53 0.52 0.51 0.5 0.49 0.5 0.51 0.51 0.51

0.41 0.41 0.41 0.4 0.39 0.39 0.39 0.4 0.4 0.41

0.32 (0.31) (0.31) (0.31) (0.31) (0.31) (0.31) 0.32 0.32 0.33

0.60 1.80 3.00 4.20 5.40 6.60 7.80 9.00 10.20 11.40
[m]

Fénysűrűség [cd/m2]

0.58

1.75

2.92

4.08

5.25

6.42
[m]



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.3 Táblázat, Utca (E vízszintes)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 8/14Mintaszámítás_ME5_Entalux_30W

Vonatkozási sík magassága : 0.00 m
Közepes megvilágítás Em : 7.24 lx
Megvilágítás minimuma Emin : 5.76 lx
Megvilágítás maximuma Emax : 8.26 lx
Egyenletesség Uo min/közép : 1 : 1.26 (0.8)
Egyenletesség Ud min/max : 1 : 1.44  (0.7)

7.13 7.42 7.67 7.56 7.37 7.37 7.56 7.67 7.42 7.13

7.82 7.9 [8.26] 8.02 7.77 7.77 8.02 [8.26] 7.9 7.82

7.77 7.75 8.01 7.91 7.77 7.77 7.91 8.01 7.75 7.77

6.74 6.96 7.16 7.16 7.21 7.2 7.16 7.16 6.96 6.74

5.92 (5.76) 5.92 5.93 6 6 5.93 5.92 (5.76) 5.92

0.60 1.80 3.00 4.20 5.40 6.60 7.80 9.00 10.20 11.40
[m]

Megvilágítás [lx]

0.70

2.10

3.50

4.90

6.30
[m]



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.4 Iso-görbék megjelenítése, Utca (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 9/14Mintaszámítás_ME5_Entalux_30W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
[m]

1 : 100

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0
[m] 0.3

0.5

0.75

Fénysűrűség [cd/m2]

Megfigyelőpont 1 : x = -60, y = 1.75, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.52 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.29 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.56 (5.91238e-005)
Küszöbérték-növekmény TI : 10 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.92 (5.91238e-005)



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.5 Iso-görbék megjelenítése, Utca (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 10/14Mintaszámítás_ME5_Entalux_30W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
[m]

1 : 100

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0
[m]

0.5

0.75

Fénysűrűség [cd/m2]

Megfigyelőpont 2 : x = -60, y = 5.25, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.58 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.31 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.54 (4.91462e-005)
Küszöbérték-növekmény TI : 7 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.95 (4.91462e-005)



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.6 Iso-görbék megjelenítése, Utca (E vízszintes)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 11/14Mintaszámítás_ME5_Entalux_30W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
[m]

1 : 100

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0
[m]

7.5 7.5 7.5

7.5

Megvilágítás [lx]

Vonatkozási sík magassága : 0.00 m
Közepes megvilágítás Em : 7.24 lx
Megvilágítás minimuma Emin : 5.76 lx
Megvilágítás maximuma Emax : 8.26 lx
Egyenletesség Uo min/közép : 1 : 1.26 (0.8)
Egyenletesség Ud min/max : 1 : 1.44  (0.7)



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.7 Színárnyalat, Utca (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 12/14Mintaszámítás_ME5_Entalux_30W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
[m]

1 : 100

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0
[m]

0.2 0.3 0.5 0.75 1
Fénysűrűség [cd/m2]

Megfigyelőpont 1 : x = -60, y = 1.75, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.52 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.29 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.56 (5.91238e-005)
Küszöbérték-növekmény TI : 10 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.92 (5.91238e-005)



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.8 Színárnyalat, Utca (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 13/14Mintaszámítás_ME5_Entalux_30W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
[m]

1 : 100

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0
[m]

0.2 0.3 0.5 0.75 1
Fénysűrűség [cd/m2]

Megfigyelőpont 2 : x = -60, y = 5.25, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.58 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.31 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.54 (4.91462e-005)
Küszöbérték-növekmény TI : 7 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.95 (4.91462e-005)



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.9 Színárnyalat, Utca (E vízszintes)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 14/14Mintaszámítás_ME5_Entalux_30W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
[m]

1 : 100

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0
[m]

3 5 7.5 10 15
Megvilágítás [lx]

Vonatkozási sík magassága : 0.00 m
Közepes megvilágítás Em : 7.24 lx
Megvilágítás minimuma Emin : 5.76 lx
Megvilágítás maximuma Emax : 8.26 lx
Egyenletesség Uo min/közép : 1 : 1.26 (0.8)
Egyenletesség Ud min/max : 1 : 1.44  (0.7)



oldal 1/15Mintaszámítás_ME5_Entalux_40W

Mintaszámítás

Létesítmény :

Tervszám : 530/2014.09.26

Ügyfél :

Tervező :

Dátum : 26.09.2014

Tervleírás:

ME5 útosztály

Entalux 30W

A következő értékek bevizsgált fényforrások, lámpatestek és kiosztásuk egzakt számításán alapszanak. A gyakorlatban fokozatos eltérések 
mutatkozhatnak.A lámpatestadatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. A gyártó semmiféle felelősséget nem vállal a felhasználó vagy 
harmadik személlyel szembeni károkért.



1 Lámpatestadatok

1.1 Hofeka Eulumdat, Entalux L LED 30W  (Entalux L LED 30W)

1.1.1 Adatlap

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 2/15Mintaszámítás_ME5_Entalux_40W

Gyártmány: Hofeka Eulumdat

Entalux L LED 30W            Entalux L LED 30W 

Lámpatestadatok
Lámpatesthatásfok : 88.3536%
Lámpatest hatásfoka : 85.53 lm/W

A20  99.9%  ↑ 0.1%  Osztályozás :
CIE Flux Codes : 29 65 91 100 88
UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%)
C0 / C90 : 28.9 / 14.9
Működtető egység :
Telj. rendszerteljesítmény : 35 W
Hossz : 320 mm
Szélesség : 300 mm
Magasság : 230 mm

Fényforrása
Száma : 1
Megnevezés : 6db XTE

40°,8db XTE
60°

Szín : 5000
Fényáram : 3388 lm



2 Utca

2.1 Leírás, Utca

2.1.1 Alaprajz

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 3/15Mintaszámítás_ME5_Entalux_40W

-20 -10 0 10 20 30 40 50
[m]

-1
1

4

7

[m]

Utca
Utcatípus : nemosztott pályával
Úttest szélessége : 7.00 m
Forgalmi sávok száma : 2
Útburkolat : R3
Q0 : 0.08

Lámpatesttípus :Entalux L LED 30W
Lámpatestelhelyezás : sor jobboldalon
Fénypontmagasság : 8.00 m
Lámpatesttávolság : 25.00 m
Lámpatest benyúlása : -0.50 m
Lámpatest dőlése : 0.00°



2.1 Leírás, Utca

2.1.2 3D-ábrázolás, Nézet 1

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 4/15Mintaszámítás_ME5_Entalux_40W



2 Utca

2.2 Összefoglalás, Utca

2.2.1 Eredményáttekintés, Utca

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 5/15Mintaszámítás_ME5_Entalux_40W

u

h

δ

u

b

Lámpatestadatok
Gyártmány : Hofeka Eulumdat
Rendelési szám. : Entalux L LED 30W
Lámpatestnév : Entalux L LED 30W 
Fényforrás : 1 x 6db XTE 40°,8db XTE 60°  / 3388 lm

Utcatípus : nemosztott pályával Lámpatestelhelyezás : sor jobboldalon
Úttest szélessége (b) : 7.00 m Fénypontmagasság (h) : 8.00 m
Forgalmi sávok száma : 2 Lámpatesttávolság (a) : 25.00 m
Útburkolat : R3 Lámpatest benyúlása (u) : -0.50 m
Q0 : 0.08 Lámpatest dőlése : 0.00°(δ)
jobbrahajts Karbantartási tényező : 0.90

Fénysűrűség
Megfigyelőpont 1 : x=-60.00m, y=1.75m, z=1.50m
Közép : 0.5 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
Uo (min/közép) : 0.44  (ME5 min. 0.35)

Megfigyelőpont 2 : x=-60.00m, y=5.25m, z=1.50m
Közép : 0.55 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
Uo (min/közép) : 0.42  (ME5 min. 0.35)

Hosszirányú egyenletesség
UI (B1: x = -60.00, y = 1.75, z = 1.50) : 0.63 (ME5 min. 0.4)
UI (B2: x = -60.00, y = 5.25, z = 1.50) : 0.71 (ME5 min. 0.4)

Káprázás/ Környezet világossága
TI (B1: y=1.75m) : 11 % (ME5 max. 15)
SR : 0.59  SR : 0.59  (ME5 min. 0.5)



2 Utca

2.2 Összefoglalás, Utca

2.2.1 Eredményáttekintés, Utca

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 6/15Mintaszámítás_ME5_Entalux_40W

Vízszintes megvilágítás erőssége E
Közép : 6.88 lx
Minimum : 5.53 lx
Maximum : 8.88 lx
Min / Közép : 0.8  
Min / Max : 0.62  



2 Utca

2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.1 Táblázat, Utca (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 7/15Mintaszámítás_ME5_Entalux_40W

Megfigyelőpont 1 : x = -60, y = 1.75, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.5 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.22 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.44 (8.6913e-006)
Küszöbérték-növekmény TI : 11 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.63 (8.6913e-006)

0.61 0.68 0.74 0.84 0.92 [0.99] 0.89 0.75 0.66 0.59

0.52 0.57 0.58 0.66 0.76 0.82 0.72 0.64 0.6 0.52

0.41 0.45 0.46 0.53 0.6 0.65 0.6 0.54 0.49 0.42

0.35 0.38 0.39 0.44 0.49 0.53 0.49 0.43 0.41 0.36

0.3 0.31 0.34 0.37 0.41 0.42 0.39 0.34 0.32 0.3

(0.22) 0.25 0.29 0.32 0.35 0.35 0.31 0.27 0.25 (0.22)

1.25 3.75 6.25 8.75 11.25 13.75 16.25 18.75 21.25 23.75
[m]

Fénysűrűség [cd/m2]

0.58

1.75

2.92

4.08

5.25

6.42
[m]



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.2 Táblázat, Utca (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 8/15Mintaszámítás_ME5_Entalux_40W

Megfigyelőpont 2 : x = -60, y = 5.25, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.55 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.23 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.42 (5.81053e-006)
Küszöbérték-növekmény TI : 8 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.71 (5.81053e-006)

0.56 0.64 0.71 0.81 0.91 [0.98] 0.87 0.73 0.64 0.57

0.63 0.68 0.71 0.81 0.89 0.94 0.84 0.73 0.7 0.61

0.51 0.56 0.58 0.64 0.73 0.77 0.69 0.61 0.57 0.49

0.4 0.44 0.45 0.51 0.57 0.6 0.54 0.49 0.45 0.4

0.33 0.34 0.37 0.41 0.45 0.46 0.42 0.37 0.35 0.32

(0.23) 0.26 0.3 0.34 0.37 0.37 0.33 0.29 0.26 (0.23)

1.25 3.75 6.25 8.75 11.25 13.75 16.25 18.75 21.25 23.75
[m]

Fénysűrűség [cd/m2]

0.58

1.75

2.92

4.08

5.25

6.42
[m]



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.3 Táblázat, Utca (E vízszintes)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 9/15Mintaszámítás_ME5_Entalux_40W

Vonatkozási sík magassága : 0.00 m
Közepes megvilágítás Em : 6.88 lx
Megvilágítás minimuma Emin : 5.53 lx
Megvilágítás maximuma Emax : 8.88 lx
Egyenletesség Uo min/közép : 1 : 1.24 (0.8)
Egyenletesség Ud min/max : 1 : 1.61  (0.62)

8.11 8.21 6.97 6.3 5.89 5.89 6.3 6.97 8.21 8.11

8.72 [8.88] 7.28 6.61 6.2 6.2 6.61 7.28 [8.88] 8.72

8.24 8.41 7.36 6.78 6.35 6.35 6.78 7.36 8.41 8.24

6.9 7.43 6.89 6.29 6.09 6.09 6.29 6.89 7.43 6.9

5.63 5.76 5.71 5.54 (5.53) (5.53) 5.54 5.71 5.76 5.63

1.25 3.75 6.25 8.75 11.25 13.75 16.25 18.75 21.25 23.75
[m]

Megvilágítás [lx]

0.70

2.10

3.50

4.90

6.30
[m]



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.4 Iso-görbék megjelenítése, Utca (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 10/15Mintaszámítás_ME5_Entalux_40W

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
[m]

1 : 250

1.0

2.5

4.0

5.5

[m]

0.3 0.3

0.5

0.75

Fénysűrűség [cd/m2]

Megfigyelőpont 1 : x = -60, y = 1.75, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.5 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.22 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.44 (8.6913e-006)
Küszöbérték-növekmény TI : 11 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.63 (8.6913e-006)



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.5 Iso-görbék megjelenítése, Utca (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 11/15Mintaszámítás_ME5_Entalux_40W

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
[m]

1 : 250

1.0

2.5

4.0

5.5

[m]

0.3
0.3

0.5

0.75

Fénysűrűség [cd/m2]

Megfigyelőpont 2 : x = -60, y = 5.25, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.55 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.23 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.42 (5.81053e-006)
Küszöbérték-növekmény TI : 8 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.71 (5.81053e-006)



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.6 Iso-görbék megjelenítése, Utca (E vízszintes)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 12/15Mintaszámítás_ME5_Entalux_40W
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[m]

1 : 250

1.0

2.5

4.0

5.5

[m]

7.5 7.5

Megvilágítás [lx]

Vonatkozási sík magassága : 0.00 m
Közepes megvilágítás Em : 6.88 lx
Megvilágítás minimuma Emin : 5.53 lx
Megvilágítás maximuma Emax : 8.88 lx
Egyenletesség Uo min/közép : 1 : 1.24 (0.8)
Egyenletesség Ud min/max : 1 : 1.61  (0.62)



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.7 Színárnyalat, Utca (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014
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2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
[m]

1 : 250

1.0

2.5

4.0

5.5

[m]

0.2 0.3 0.5 0.75 1
Fénysűrűség [cd/m2]

Megfigyelőpont 1 : x = -60, y = 1.75, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.5 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.22 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.44 (8.6913e-006)
Küszöbérték-növekmény TI : 11 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.63 (8.6913e-006)



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.8 Színárnyalat, Utca (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014
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2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
[m]

1 : 250
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[m]

0.2 0.3 0.5 0.75 1
Fénysűrűség [cd/m2]

Megfigyelőpont 2 : x = -60, y = 5.25, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.55 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.23 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.42 (5.81053e-006)
Küszöbérték-növekmény TI : 8 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.71 (5.81053e-006)



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.9 Színárnyalat, Utca (E vízszintes)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 15/15Mintaszámítás_ME5_Entalux_40W
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1 : 250
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3 5 7.5 10 15
Megvilágítás [lx]

Vonatkozási sík magassága : 0.00 m
Közepes megvilágítás Em : 6.88 lx
Megvilágítás minimuma Emin : 5.53 lx
Megvilágítás maximuma Emax : 8.88 lx
Egyenletesség Uo min/közép : 1 : 1.24 (0.8)
Egyenletesség Ud min/max : 1 : 1.61  (0.62)



oldal 1/14Mintaszámítás_ME4_Entalux_14W

Mintaszámítás

Létesítmény :

Tervszám : 530/2014.09.26

Ügyfél :

Tervező :

Dátum : 26.09.2014

Tervleírás:

ME5 útosztály

Entalux 40W

A következő értékek bevizsgált fényforrások, lámpatestek és kiosztásuk egzakt számításán alapszanak. A gyakorlatban fokozatos eltérések 
mutatkozhatnak.A lámpatestadatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. A gyártó semmiféle felelősséget nem vállal a felhasználó vagy 
harmadik személlyel szembeni károkért.



1 Lámpatestadatok

1.1 Hofeka Eulumdat, Entalux T LED 40W 1_6-... (Entalux T LED 4...)

1.1.1 Adatlap

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 2/14Mintaszámítás_ME4_Entalux_14W

Gyártmány: Hofeka Eulumdat

Entalux T LED 40W 1_6-6-6            Entalux T LED 40W 1_6-6-6

Lámpatestadatok
Lámpatesthatásfok : 73.4984%
Lámpatest hatásfoka : 71.15 lm/W

A30  100.0%  ↑ 0.0%  Osztályozás :
CIE Flux Codes : 37 70 94 100 73
UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%)
C0 / C90 : 31.1 / <10.0
Működtető egység :
Telj. rendszerteljesítmény : 45 W
Hossz : 320 mm
Szélesség : 300 mm
Magasság : 230 mm

Fényforrása
Száma : 1
Megnevezés : 2012-es optika

18db XTE 
Szín : 5000
Fényáram : 4356 lm



2 Utca

2.1 Leírás, Utca

2.1.1 Alaprajz

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 3/14Mintaszámítás_ME4_Entalux_14W
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Utca
Utcatípus : nemosztott pályával
Úttest szélessége : 7.00 m
Forgalmi sávok száma : 2
Útburkolat : R3
Q0 : 0.08

Lámpatesttípus :Entalux T LED 40W 1_6-6-6
Lámpatestelhelyezás : sor jobboldalon
Fénypontmagasság : 8.00 m
Lámpatesttávolság : 32.00 m
Lámpatest benyúlása : -0.50 m
Lámpatest dőlése : 0.00°



2 Utca

2.2 Összefoglalás, Utca

2.2.1 Eredményáttekintés, Utca

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 4/14Mintaszámítás_ME4_Entalux_14W

u

h

δ

u

b

Lámpatestadatok
Gyártmány : Hofeka Eulumdat
Rendelési szám. : Entalux T LED 40W 1_6-6-6
Lámpatestnév : Entalux T LED 40W 1_6-6-6
Fényforrás : 1 x 2012-es optika 18db XTE   / 4356 lm

Utcatípus : nemosztott pályával Lámpatestelhelyezás : sor jobboldalon
Úttest szélessége (b) : 7.00 m Fénypontmagasság (h) : 8.00 m
Forgalmi sávok száma : 2 Lámpatesttávolság (a) : 32.00 m
Útburkolat : R3 Lámpatest benyúlása (u) : -0.50 m
Q0 : 0.08 Lámpatest dőlése : 0.00°(δ)
jobbrahajts Karbantartási tényező : 0.90

Fénysűrűség
Megfigyelőpont 1 : x=-60.00m, y=1.75m, z=1.50m
Közép : 0.51 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
Uo (min/közép) : 0.41  (ME5 min. 0.35)

Megfigyelőpont 2 : x=-60.00m, y=5.25m, z=1.50m
Közép : 0.57 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
Uo (min/közép) : 0.4  (ME5 min. 0.35)

Hosszirányú egyenletesség
UI (B1: x = -60.00, y = 1.75, z = 1.50) : 0.74 (ME5 min. 0.4)
UI (B2: x = -60.00, y = 5.25, z = 1.50) : 0.8 (ME5 min. 0.4)

Káprázás/ Környezet világossága
TI (B1: y=1.75m) : 14 % (ME5 max. 15)
SR : 0.56  SR : 0.56  (ME5 min. 0.5)



2 Utca

2.2 Összefoglalás, Utca

2.2.1 Eredményáttekintés, Utca

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 5/14Mintaszámítás_ME4_Entalux_14W

Vízszintes megvilágítás erőssége E
Közép : 6.6 lx
Minimum : 2.9 lx
Maximum : 12.3 lx
Min / Közép : 0.44  
Min / Max : 0.24  



2 Utca

2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.1 Táblázat, Utca (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 6/14Mintaszámítás_ME4_Entalux_14W

Megfigyelőpont 1 : x = -60, y = 1.75, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.51 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.21 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.41 (4.11906e-006)
Küszöbérték-növekmény TI : 14 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.74 (4.11906e-006)

0.68 0.7 0.73 0.71 0.83 0.9 0.91 [0.92] 0.89 0.74 0.67

0.6 0.6 0.63 0.66 0.69 0.8 0.8 0.77 0.78 0.71 0.61

0.53 0.49 0.48 0.49 0.51 0.6 0.62 0.62 0.62 0.58 0.56

0.46 0.41 0.38 0.38 0.39 0.43 0.45 0.48 0.47 0.46 0.48

0.37 0.32 0.29 0.3 0.28 0.32 0.33 0.35 0.32 0.35 0.37

0.28 0.25 0.22 0.22 (0.21) 0.24 0.23 0.26 0.24 0.26 0.28

1.45 4.36 7.27 10.18 13.09 16.00 18.91 21.82 24.73 27.64 30.55
[m]

Fénysűrűség [cd/m2]

0.58

1.75

2.92

4.08

5.25

6.42
[m]



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.2 Táblázat, Utca (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 7/14Mintaszámítás_ME4_Entalux_14W

Megfigyelőpont 2 : x = -60, y = 5.25, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.57 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.23 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.4 (3.38671e-006)
Küszöbérték-növekmény TI : 8 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.8 (3.38671e-006)

0.6 0.62 0.67 0.67 0.8 0.89 0.91 0.9 0.88 0.73 0.65

0.71 0.74 0.81 0.85 0.88 [1] 0.95 0.9 0.88 0.79 0.7

0.66 0.64 0.64 0.67 0.66 0.75 0.76 0.73 0.71 0.66 0.62

0.54 0.49 0.46 0.47 0.47 0.52 0.53 0.55 0.53 0.51 0.53

0.4 0.36 0.33 0.34 0.32 0.37 0.37 0.39 0.36 0.37 0.4

0.3 0.27 0.24 0.24 (0.23) 0.27 0.25 0.28 0.25 0.28 0.3

1.45 4.36 7.27 10.18 13.09 16.00 18.91 21.82 24.73 27.64 30.55
[m]

Fénysűrűség [cd/m2]

0.58

1.75

2.92

4.08

5.25

6.42
[m]



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.3 Táblázat, Utca (E vízszintes)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 8/14Mintaszámítás_ME4_Entalux_14W

Vonatkozási sík magassága : 0.00 m
Közepes megvilágítás Em : 6.6 lx
Megvilágítás minimuma Emin : 2.9 lx
Megvilágítás maximuma Emax : 12.3 lx
Egyenletesség Uo min/közép : 1 : 2.29 (0.44)
Egyenletesség Ud min/max : 1 : 4.24  (0.24)

11.9 9.6 7.6 4.9 3.9 3.5 3.9 4.9 7.6 9.6 11.9

[12.3] 10.4 8.3 5.5 4.5 4.3 4.5 5.5 8.3 10.4 [12.3]

12 9.4 7.2 5.4 4.5 4.3 4.5 5.4 7.2 9.4 12

9.6 7.6 5.8 4.7 3.8 3.7 3.8 4.7 5.8 7.6 9.6

6.9 5.8 4.3 3.8 (2.9) 3 (2.9) 3.8 4.3 5.8 6.9

1.45 4.36 7.27 10.18 13.09 16.00 18.91 21.82 24.73 27.64 30.55
[m]

Megvilágítás [lx]

0.70

2.10

3.50

4.90

6.30
[m]



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.4 Iso-görbék megjelenítése, Utca (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 9/14Mintaszámítás_ME4_Entalux_14W

2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5 30.0
[m]

1 : 250
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0.3

0.5
0.75

Fénysűrűség [cd/m2]

Megfigyelőpont 1 : x = -60, y = 1.75, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.51 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.21 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.41 (4.11906e-006)
Küszöbérték-növekmény TI : 14 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.74 (4.11906e-006)



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.5 Iso-görbék megjelenítése, Utca (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 10/14Mintaszámítás_ME4_Entalux_14W
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Megfigyelőpont 2 : x = -60, y = 5.25, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.57 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.23 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.4 (3.38671e-006)
Küszöbérték-növekmény TI : 8 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.8 (3.38671e-006)



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.6 Iso-görbék megjelenítése, Utca (E vízszintes)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 11/14Mintaszámítás_ME4_Entalux_14W
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7.5
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0 10

Megvilágítás [lx]

Vonatkozási sík magassága : 0.00 m
Közepes megvilágítás Em : 6.6 lx
Megvilágítás minimuma Emin : 2.9 lx
Megvilágítás maximuma Emax : 12.3 lx
Egyenletesség Uo min/közép : 1 : 2.29 (0.44)
Egyenletesség Ud min/max : 1 : 4.24  (0.24)



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.7 Színárnyalat, Utca (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 12/14Mintaszámítás_ME4_Entalux_14W

2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5 30.0
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1 : 250
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[m]

0.2 0.3 0.5 0.75 1
Fénysűrűség [cd/m2]

Megfigyelőpont 1 : x = -60, y = 1.75, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.51 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.21 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.41 (4.11906e-006)
Küszöbérték-növekmény TI : 14 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.74 (4.11906e-006)



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.8 Színárnyalat, Utca (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 13/14Mintaszámítás_ME4_Entalux_14W

2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5 30.0
[m]

1 : 250

1.0

2.5

4.0

5.5

[m]

0.2 0.3 0.5 0.75 1
Fénysűrűség [cd/m2]

Megfigyelőpont 2 : x = -60, y = 5.25, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.57 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.23 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.4 (3.38671e-006)
Küszöbérték-növekmény TI : 8 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.8 (3.38671e-006)



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.9 Színárnyalat, Utca (E vízszintes)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 14/14Mintaszámítás_ME4_Entalux_14W

2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5 30.0
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1 : 250
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3 5 7.5 10 15
Megvilágítás [lx]

Vonatkozási sík magassága : 0.00 m
Közepes megvilágítás Em : 6.6 lx
Megvilágítás minimuma Emin : 2.9 lx
Megvilágítás maximuma Emax : 12.3 lx
Egyenletesség Uo min/közép : 1 : 2.29 (0.44)
Egyenletesség Ud min/max : 1 : 4.24  (0.24)



oldal 1/15Mintaszámítás_ME5_LED_maszk_LHA_14W

Mintaszámítás

Létesítmény :

Tervszám : 530/2014.09.26

Ügyfél :

Tervező :

Dátum : 26.09.2014

Tervleírás:

ME5 útosztály

LED Maszk LHA 14W /2

A következő értékek bevizsgált fényforrások, lámpatestek és kiosztásuk egzakt számításán alapszanak. A gyakorlatban fokozatos eltérések 
mutatkozhatnak.A lámpatestadatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. A gyártó semmiféle felelősséget nem vállal a felhasználó vagy 
harmadik személlyel szembeni károkért.



1 Lámpatestadatok

1.1 Hofeka Eulumdat, LED MASZK LHA L LED 14... (LED MASZK LHA L...)

1.1.1 Adatlap

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 2/15Mintaszámítás_ME5_LED_maszk_LHA_14W

Gyártmány: Hofeka Eulumdat

LED MASZK LHA L LED 14W            LED MASZK LHA L LED 14W

Lámpatestadatok
Lámpatesthatásfok : 93.5%
Lámpatest hatásfoka : 84.05 lm/W

A20  99.9%  ↑ 0.1%  Osztályozás :
CIE Flux Codes : 28 62 89 100 94
UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%)
C0 / C90 : 30.3 / 16.1
Működtető egység :
Telj. rendszerteljesítmény : 19 W
Hossz : 675 mm
Szélesség : 210 mm
Magasság : 115 mm

Fényforrása
Száma : 1
Megnevezés : 3db XTE

40°,4db XTE
60°

Szín : 6060
Fényáram : 1708 lm



2 Utca

2.1 Leírás, Utca

2.1.1 Alaprajz

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 3/15Mintaszámítás_ME5_LED_maszk_LHA_14W
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Utca
Utcatípus : nemosztott pályával
Úttest szélessége : 7.00 m
Forgalmi sávok száma : 2
Útburkolat : R3
Q0 : 0.08

Lámpatesttípus :LED MASZK LHA L LED 14W
Lámpatestelhelyezás : sor jobboldalon
Fénypontmagasság : 10.00 m
Lámpatesttávolság : 11.00 m
Lámpatest benyúlása : -0.50 m
Lámpatest dőlése : 0.00°



2.1 Leírás, Utca

2.1.2 3D-ábrázolás, Nézet 1

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 4/15Mintaszámítás_ME5_LED_maszk_LHA_14W



2 Utca

2.2 Összefoglalás, Utca

2.2.1 Eredményáttekintés, Utca

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 5/15Mintaszámítás_ME5_LED_maszk_LHA_14W

u

h

δ

u

b

Lámpatestadatok
Gyártmány : Hofeka Eulumdat
Rendelési szám. : LED MASZK LHA L LED 14W
Lámpatestnév : LED MASZK LHA L LED 14W
Fényforrás : 1 x 3db XTE 40°,4db XTE 60°  / 1708 lm

Utcatípus : nemosztott pályával Lámpatestelhelyezás : sor jobboldalon
Úttest szélessége (b) : 7.00 m Fénypontmagasság (h) : 10.00 m
Forgalmi sávok száma : 2 Lámpatesttávolság (a) : 11.00 m
Útburkolat : R3 Lámpatest benyúlása (u) : -0.50 m
Q0 : 0.08 Lámpatest dőlése : 0.00°(δ)
jobbrahajts Karbantartási tényező : 0.90

Fénysűrűség
Megfigyelőpont 1 : x=-60.00m, y=1.75m, z=1.50m
Közép : 0.52 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
Uo (min/közép) : 0.65  (ME5 min. 0.35)

Megfigyelőpont 2 : x=-60.00m, y=5.25m, z=1.50m
Közép : 0.58 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
Uo (min/közép) : 0.64  (ME5 min. 0.35)

Hosszirányú egyenletesség
UI (B1: x = -60.00, y = 1.75, z = 1.50) : 0.96 (ME5 min. 0.4)
UI (B2: x = -60.00, y = 5.25, z = 1.50) : 0.98 (ME5 min. 0.4)

Káprázás/ Környezet világossága
TI (B1: y=1.75m) : 14 % (ME5 max. 15)
SR : 0.7  SR : 0.7  (ME5 min. 0.5)



2 Utca

2.2 Összefoglalás, Utca

2.2.1 Eredményáttekintés, Utca

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 6/15Mintaszámítás_ME5_LED_maszk_LHA_14W

Vízszintes megvilágítás erőssége E
Közép : 6.7 lx
Minimum : 6.09 lx
Maximum : 7.18 lx
Min / Közép : 0.91  
Min / Max : 0.85  



2 Utca

2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.1 Táblázat, Utca (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 7/15Mintaszámítás_ME5_LED_maszk_LHA_14W

Megfigyelőpont 1 : x = -60, y = 1.75, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.52 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.34 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.65 (0.000163285)
Küszöbérték-növekmény TI : 14 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.96 (0.000163285)

0.73 0.73 0.73 [0.74] [0.74] [0.74] [0.74] [0.74] [0.74] 0.73

0.64 0.64 0.65 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.65 0.64

0.52 0.53 0.54 0.55 0.56 0.55 0.55 0.54 0.54 0.53

0.44 0.45 0.45 0.46 0.47 0.46 0.46 0.46 0.46 0.45

0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.4 0.4 0.39 0.39

(0.34) (0.34) (0.34) (0.34) (0.34) (0.34) (0.34) (0.34) (0.34) (0.34)

0.55 1.65 2.75 3.85 4.95 6.05 7.15 8.25 9.35 10.45
[m]

Fénysűrűség [cd/m2]

0.58

1.75

2.92

4.08

5.25

6.42
[m]



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.2 Táblázat, Utca (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 8/15Mintaszámítás_ME5_LED_maszk_LHA_14W

Megfigyelőpont 2 : x = -60, y = 5.25, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.58 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.37 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.64 (0.000144866)
Küszöbérték-növekmény TI : 11 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.98 (0.000144866)

0.65 0.65 0.66 0.66 0.67 0.67 0.67 0.67 0.68 0.67

0.73 0.74 0.74 0.75 [0.76] 0.75 0.75 0.75 0.75 0.74

0.67 0.68 0.68 0.7 0.71 0.7 0.7 0.69 0.68 0.66

0.54 0.55 0.56 0.56 0.57 0.56 0.56 0.56 0.55 0.54

0.44 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.46 0.45 0.45

(0.37) (0.37) (0.37) (0.37) (0.37) (0.37) (0.37) 0.38 (0.37) (0.37)

0.55 1.65 2.75 3.85 4.95 6.05 7.15 8.25 9.35 10.45
[m]

Fénysűrűség [cd/m2]

0.58

1.75

2.92

4.08

5.25

6.42
[m]



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.3 Táblázat, Utca (E vízszintes)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 9/15Mintaszámítás_ME5_LED_maszk_LHA_14W

Vonatkozási sík magassága : 0.00 m
Közepes megvilágítás Em : 6.7 lx
Megvilágítás minimuma Emin : 6.09 lx
Megvilágítás maximuma Emax : 7.18 lx
Egyenletesség Uo min/közép : 1 : 1.1 (0.91)
Egyenletesség Ud min/max : 1 : 1.18  (0.85)

(6.09) 6.17 6.22 6.25 6.25 6.25 6.25 6.22 6.17 (6.09)

6.81 6.84 6.91 6.92 6.97 6.97 6.92 6.91 6.84 6.81

6.98 6.98 7.1 7.16 [7.18] [7.18] 7.16 7.1 6.98 6.98

6.83 6.82 6.92 6.97 7.03 7.03 6.97 6.92 6.82 6.83

6.31 6.36 6.42 6.46 6.53 6.53 6.46 6.42 6.36 6.31

0.55 1.65 2.75 3.85 4.95 6.05 7.15 8.25 9.35 10.45
[m]

Megvilágítás [lx]

0.70

2.10

3.50

4.90

6.30
[m]



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.4 Iso-görbék megjelenítése, Utca (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 10/15Mintaszámítás_ME5_LED_maszk_LHA_14W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
[m]

1 : 100

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0
[m]

0.5

Fénysűrűség [cd/m2]

Megfigyelőpont 1 : x = -60, y = 1.75, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.52 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.34 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.65 (0.000163285)
Küszöbérték-növekmény TI : 14 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.96 (0.000163285)



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.5 Iso-görbék megjelenítése, Utca (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 11/15Mintaszámítás_ME5_LED_maszk_LHA_14W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
[m]

1 : 100

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0
[m]

0.5

0.75

Fénysűrűség [cd/m2]

Megfigyelőpont 2 : x = -60, y = 5.25, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.58 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.37 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.64 (0.000144866)
Küszöbérték-növekmény TI : 11 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.98 (0.000144866)



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.6 Iso-görbék megjelenítése, Utca (E vízszintes)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 12/15Mintaszámítás_ME5_LED_maszk_LHA_14W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
[m]

1 : 100

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0
[m]

Megvilágítás [lx]

Vonatkozási sík magassága : 0.00 m
Közepes megvilágítás Em : 6.7 lx
Megvilágítás minimuma Emin : 6.09 lx
Megvilágítás maximuma Emax : 7.18 lx
Egyenletesség Uo min/közép : 1 : 1.1 (0.91)
Egyenletesség Ud min/max : 1 : 1.18  (0.85)



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.7 Színárnyalat, Utca (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 13/15Mintaszámítás_ME5_LED_maszk_LHA_14W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
[m]

1 : 100

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0
[m]

0.2 0.3 0.5 0.75 1
Fénysűrűség [cd/m2]

Megfigyelőpont 1 : x = -60, y = 1.75, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.52 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.34 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.65 (0.000163285)
Küszöbérték-növekmény TI : 14 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.96 (0.000163285)



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.8 Színárnyalat, Utca (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 14/15Mintaszámítás_ME5_LED_maszk_LHA_14W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
[m]

1 : 100

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0
[m]

0.2 0.3 0.5 0.75 1
Fénysűrűség [cd/m2]

Megfigyelőpont 2 : x = -60, y = 5.25, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.58 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.37 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.64 (0.000144866)
Küszöbérték-növekmény TI : 11 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.98 (0.000144866)



2.3 Számítási eredmények, Utca

2.3.9 Színárnyalat, Utca (E vízszintes)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Mintaszámítás
:
: 530/2014.09.26
: 26.09.2014

oldal 15/15Mintaszámítás_ME5_LED_maszk_LHA_14W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
[m]

1 : 100

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0
[m]

3 5 7.5 10 15
Megvilágítás [lx]

Vonatkozási sík magassága : 0.00 m
Közepes megvilágítás Em : 6.7 lx
Megvilágítás minimuma Emin : 6.09 lx
Megvilágítás maximuma Emax : 7.18 lx
Egyenletesség Uo min/közép : 1 : 1.1 (0.91)
Egyenletesség Ud min/max : 1 : 1.18  (0.85)


