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l. El6zmények

1. Tervezési teriilet lehatarolasa

Vamosszabadi kdzség a Szigetkdzben, Gyért6l 7 km-re északi irdanyban helyezkedik el a 14.
szamu féut mellett, amely Szlovéakia felé biztositja a kdzuti kozlekedést. A szlovak hatar kdrilbelil 2 km-
re talalhato.

A telepiiléstdl északra kanyarog a Duna, melynek feltoltddott agai behalozzak a kornyéket, igy
a terilet gazdag védett ndvényfajoknak éléhelyet biztosit6 mocsarrétekben, flizesekben. Az eredetileg
mocsaras terulet viztelenitésének érdekében szamos csatorna halad a kozelben. Vamosszabadit
kettészeli a Béacsai-csatorna, amelybe északrdl a Szavai-, délr6l a Révfalusi-csatorna két bele. A
teleplilésen 4 db horgaszto talalhaté. A felsorolt vizfellletek meghatarozzak a telepiilés képét a
partjukon kifejl6édott vizparti ndvénytarsulasokkal.

Jelen tanulmanyterv a telepilés belteriiletén talalhatd utcak zoldfellleti fejlesztésével
foglalkozik a 14. szamu féuttdl keletre eso teriileten a Temetd utcaig. Az utcak mellett az 6nkormanyzat
altal meghatarozott, a telepliléskép szempontjabdl fontos zoldfelliletek névényesitésére adunk
javaslatot. A pontos lehatarolas a K-01 (Atnézeti helyszinrajz) terviapon lathatd.

2. Tanulméanyterv feladatai

VVamosszabadi kozség jelenleg érvényben lévé telepllésrendezési terve 2010-ben készilt. A
telepUlésrendezési terv tartalmazza a kilonbdz0 Gvezeti besorolasokat és a réjuk vonatkozo altalanos
eléirasokat, amelyekhez jelen tanulmanytervben is igazodunk.

Feladatunk az altalanos el6irdsokon tulmenden olyan konkrét javaslatok megfogalmazasa,
amelyek hozzajarulnak egy egységes, rendezett zoldfellletekkel rendelkezd telepiiléskép
kialakitdsahoz. A gyakorlati dontések megkonnyitése érdekében a telepllés jellegéhez, igényeihez,
meglévd novenyallomanyahoz igazoddan javaslatokat teszink:

- fejlesztésre érdemes, tovabbi tervezést igényld zoldfeliletek kijelolésére

- atelepllésen tovabbi fasorok kijelolésére

- utcakra lebontva az alkalmazhat6 ndvényfajok meghatarozasara

- Onkormanyzati rendeletek megfogalmazasara a fent leirt témakkal kapcsolatban.

Il. Zoldfeliiletek allapota és javaslatok

Tanulmanytervink két részre bonthatd. Az elsé rész a vizsgalati terilet utcait veszi sorba
meghatérozva a sziikséges beavatkozasokat. A masodik részben az dnkorményzat altal meghatarozott
zoOldfelUletek rendezésére adunk javaslatot. A zoldfellletek altalanos kezelését a K-02 és K-03
(Zoldfelulet rendezési helyszinrajz I. és II.) szamu tervlapok tartalmazzak, ahol a vizsgalati terileten
talalhaté zoldfellleteket kilonb6zé szinnel jeldltik a kovetkezd értékelés alapjan:

- meglévd erdéterllet: sététzold hullamos korvonallal

- meglévo rendezett zoldfelllet: sotétzold

- késObbiekben rendezendd, meglévé zoldfelllet: okker (jelen dokumentacié nem tartalmazza)

A) Rét utcai temet6 el6tti terllet
B) 230/1 hrsz, ami a rendezési tervben kozparkként szerepel



C) Széchenyi Istvan utcaban talalhaté park még rendezetlen része
D) Vamosi kéruti temeté mellett talalhaté zoldfeliilet, amely a rendezési tervben
kozparkként szerepel
E) Temetd utca mellett talalhatd banyato kornyezete
F) 16/11 hrsz, ami a rendezési tervben kdzparkként szerepel
- részletes kidolgozast igényld zoldfelllet: vilagoszold (jelen dokumentaci6 2. része tartalmazza)

1. Utcak rendezése

Az utcakép kialakitasanal figyelembe vettik a meglévé allapotot és a keresztmetszeti
adottsagokat. Néhany utcanal nem tartottunk szlikségesnek tovabbi beavatkozast, mivel a lakok altal
megvalositott és fenntartott allapot hangulatosan illeszkedik a falusias lakdkornyezethez. Ezek az utcak
a kovetkezok: Béke utca, Boglarka utca, Levendula utca, Nyarfa utca, Sziget utca. (K-01-es tervlapon
cikk-cakk vonallal jellve.)

Néhany esetben a szlik keresztmetszeti lehetdség miatt nem lehetséges novények telepitése.
Ezek a kdvetkez6 utcak: F& utca, Kis utca, Temetd utca. (K-01-es tervlapon szaggatott vonallal jeldlve.)

A kovetkezOkben részletesen targyaljuk a fennmaradd utcak jelenlegi allapotat és
javaslatainkat. Az utcakat betlrendbe szedtik. Novénytelepités esetén meghatéroztuk a telepitendd
novényfajokat, amelyeket az. 1. szamu melléklet tartalmazza. Fasor telepitése esetén az egyes
utcakban azonos fafaj alkalmazasa ajanlatos. Cserjék esetében tobb faj is telepithetd egy utcaban.
Cserjéket a légvezetékek ala helyeztiink el, amelyeknek magassaga legfeljebb a 3 m-t érheti el. Néhany
esetben a cserjéket kis fakkal is ki lehet véltan, de ezek magassaga sem haladhatja meg a 3 m-t,
amelyet rendszeres metszéssel lehet elérni.

Novények telepitésénél fontos szempontot jelent a meglévd kdzmivek elhelyezkedése.
Esetinkben a Megrendel6 nem szolgaltatott kozm( alapterképet a telepulésrél, illetve az alaptérképek
beszerzését nem tette meg, igy csak a szabad szemmel is lathato légvezetékeket tudtuk figyelembe
venni a javaslatok kidolgozasanal. A ndvénytelepitési munkak el6tt nélkilozhetetlen az adott terilet
vizsgalata ilyen szempontbdl, illetve foldmunka csak dvatosan, kézi erével végezhetd.

1.1. Bajcsy-Zsilinszky utca
A Bajcsy-Zsilinkszky utca D-en a telepUlés utols6 utcaja, a Szabadi utcara meréleges.
MEGLEVO ALLAPOT
- Az ufca északi oldalan
kbzvilagitasi és tavkozlési légkabel
lathaté.  Mindkét  oldalon, a
. lakdépliletek utcai keritése mellett
! jarda halad. Az dttest mindkét
o oldalan  széles  zéldsav  fut.
Szikkasztd arkok mindkét oldalon
csak helyenként talalhato.
- Egyes lakok a portajuk elé
Orokzdld cserjéket (altalaban tuja)
lltettek, néhany kivétel esetén
lathatunk lomos cserjét, illetve egy-
egy fat.




JAVASLAT

Az egységes utcakép érdekében a D-i oldalon fasor telepitését javasoljuk azonos fafaj
alkalmazasaval. Az északi oldalon, a légvezeték ald legfeljebb 2-3 m magasra megnévé szoliter
cserjéket kell ritmusos sorban elhelyezni. A novények helyének kijelolésekor a kapubehajtokat, arkokat,
meglévd kdzmiveket figyelembe kell venni.

1.2.Duna utca
A Duna utca a telepiilés utolsé utcaja EK-i iranyban, a Rét utcat keresztezi.

= MEGLEVO ALLAPOT
- Az utca K-i oldalan kézvilagitasi
és tavkozlési légkabel lathato.
- A Rét utcatél E-ra jérda mindkét
oldalon csak szakaszosan épiilt ki.
A Rét utcatdl D-re mindkét oldalon
végig halad jarda.
- Az (ttest mindkeét oldalan széles
zbldsav fut, amelyet helyenként
telies szélességben lemurvaztak.
' - Az ufca E-i végében jellemzé a
‘ cserjek (féleg tuja) liltetése, ahol
néhany fa is lathato a hazak elott.
Az utca D-i végében, a NY-i
oldalon a 3-as és 9-es szam k6zott
Szakaszosan hianyos fasor fut. A
tobbi szakaszon kopar az utcai
z6ldfelilet.

JAVASLAT

Az utca D-i végébdl induld
fasor hianyz6 elemeit pétolni kell,
és az utca teljes hosszaban ezen
| az oldalon meg kell hosszabbitani.
A fak helyének kijeldlésekor a
' kapubehajtokat, arkokat, meglévd
kézmiiveket figyelem-be kell venni.




1.3. Kertész utca
A Kertész utca a Bacsai-csatorna D-i oldalaval parhuzamosan fut, a Vamosi korat kanyarodo
nyomvonalat kotl 0ssze a Szabad| utcaval

MEGLEVO ALLAPOT

- Az utca mindkét oldalan
kbzvilagitasi  és  tavkozlési
légkabel lathato.

- Az utca keresztmetszeti
kialakitasa sziikds. Az (Uttest
mindkét oldalan 1,50 m - 2,50 m
korili  zéldsav fut, amely az
ENY-i oldalon a 9-es
hazszamnal (hrsz. 220) elfogy.

- A DK-i oldalon stiriin kévetik
egymast a kapubehajtok.

JAVASLAT

Az utca ENY-i oldalan lathatd zoldsav szélessége miatt alkalmas névények telepitésére. Az ott futd
légvezeték miatt csak legfeljebb 2-3 m magasra megndvé szoliter cserjéket lehet elhelyezni, fakat nem.
A cserjéket ritmikusan javasoljuk kiosztani. A ndvények helyének kijelolésekor a kapubehajtokat,
arkokat, meglévé kozmiiveket figyelembe kell venni.

1.4. Kossuth utca

A Kossuth utca a B4csai-csatorna E-i partjatol indul és atlos vonalvezetéssel a Rét utcaba csatlakozik.
R 2 1 MEGLEVO ALLAPOT

- Az utca teljes hosszaban az

ENY-i oldalon kézvildgitési és

| tavkozlési  légkabel  lathato.

Ugyanezen az oldalon, a kerités

mellett jarda halad.

a) Szabadi utcéig tarto szakasz:

- Az utca DK-i oldalan a Bacsai-

csatorna  partja az  Uttest

kozelében ~ halad.  Artéri

hangulatd névénytarsulas alakult

ki a vizparton. Ezen az oldalon

fasor fut, amely nagyrészt diobdl

all. A 9-es szam el6tt a diokat fenydk szak/tjak meg, a 7-es szam el6tt nyirfak ékelédnek be.

- Az ENY-i oldalon koriilbelil 2 m széles z6ldsav hizédik a jarda és az Uttest k6zétt, ahova a lakok

cserjéket ltettek.




b) A Szabadi utca és a Vamosi
~ korit kbzé esé szakasz:

| - Az utca DK-i oldalan keskeny
*  kOzpark fut le a Bacsai-csatorna
® partjara. A park teriletén ives
| vonalvezetés(i sétalt halad a park
végén taldlhato  haranglab
iranyaba. A teriileten szamos fat
liltettek, de a cserjeszint hianyos.

- Az utca ENY-i oldalan széles
z0ldsév lathato, amely nagy
részben kopar, helyenként murva
burkolat foglalja el, a
. kapubehajtok  ritkan  szakitjak
& meg. Nehény fa a haranglab
kérnyéken lathato

c) A Vamosi kérit és a Rét utca
kozeé esé szakasz:

- Az uttestet széles zobldsavok
kovetik mindkét oldalon, ahol
minimalis arkok lathatok.

- Helyenként a disztelen zbldsav
egyhangusagat a lakok altal
liltetett cserjék (tébbnyire tujak)
Szakitjak meg.

JAVASLAT
a) Szabadi utcaig tarté szakasz:

A meglévé novényallomany hangulatos vizparti karakter kdlcsondz ennek a szakasznak. A
képet a helyenként killtetett ti- és pikkelyleveli fak és cserjék zavarjak tajidegenségukkel. Ezek
eltavolitasat javasoljuk. A D-i oldal meglévd fasorban didkkal valé pétlasuk ajanlatos. Az E-i oldalon
szintén kivagandok a fenydk és tujak. Helyettiik szoliter lombhullaté cserjék elhelyezését javasoljuk.

b) A Szabadi utca és a Vamosi korat kozé esé szakasz:

A D-i oldalon talalhaté park cserjeszintjének gazdagitasa sziikséges. A cserjék potlasara tett
javaslatunkat a K-05 szaml terviap (Novénytelepitési helyszinrajz Il.) tartalmazza. Az E-i oldal
zOldsavjan a nagy terlletd murvézast meg kell szlintetni, és 2-3 m magasra megnévé, ritmikusan
kiosztott szoliter cserjéket elhelyezését javasoljuk. Az ezen az oldalon futd légvezetékek miatt fasor
nem telepithetd.

c) A Vamosi korat és a Rét utca kozé esé szakasz:

A meglévd tagas keresztmetszeti kialakitas lehetévé teszi mindkét oldal novényesitését. A D-i
oldalon fasor telepitését javasoljuk, az E-i oldalon az utca elézé szakaszain megkezdett szoliter
cserjesor folytatasa ajanlatos.

A ndvények helyének kijelolésekor a kapubehajtokat, arkokat, meglévé kdzmiiveket figyelembe
kell venni.



1.5. Kokényszeg utca
Az U-alakii nyomvonalat leird Kokényszeg utca a telepiilés E-i hataraban talalhatd. A Rét utcahoz
csatlakozik mindkét vége: a Szavai-csatornan athalado hidtdl indul és a Rét utca és Kossuth utca
keresztezddésétdl K-re ér veget.
L T ‘ MEGLEVO ALLAPOT
- Az utca belteriilet felé es6
oldalan  kézvilagitasi  és
tavkozlési  légkabel lathato,
amely az utca végén keril at
az utca tuloldaléra.
- Az U-alaku nyomvonallal
rendelkezé utca ,els6 szara” a
Szavai-csatorna partjan halad,
ahol a sziik keresztmetszeti
lehetbségek miatt csak az
uttestnek jutott hely. A vizparti
vegetacio hangulatos hatteret
szolgaltat.
- A Rét utcaval parhuzamos
Szakaszon széles zbldsav
kéveti mindkét oldalon az
uttestet, jarda egyik oldalon
sem éplilt. A Zzoldfeliletek
kopérok, az ENY-i oldalon
szinte  egybefiiggé  murva-
boritas lathato. Egy-két haz
elbtt cserjék lathatok.
- Az U-alak ,masodik szara’
keskenyebb kialakitasu. A K-i
oldalon legfeliebb 1 m széles
z0ldsav  huzddik. A NY-i
oldalon a zdldsav 2,50 m koriili
szelességgel rendelkezik, amit
a sarki haz utan murvaval
burkoltak.

4

JAVASLAT

Az utca elsé
szakaszan nem szlkséges
beavatkozni, a  meglévd
vizparti vegetacié hangulatos
kornyezetet biztosit. A
természetes 14 szépseget a
csatorna partjan lerakott kisebb

8



hulladék halmok zavarjak meg, a vizpartok tisztan tartasara hangsulyt kell fektetni.

A masodik szakaszon a behajtdshoz szikséges kapubehajtdkon kivali burkolatok
megsz(intetését javasoljuk. Az ENY-i oldalon fasor telepitése, a DK-i oldalon szoliter cserjék ritmikus
elhelyezése gazdagithatja az utcaképet. A novények helyének kijelolésekor a kapubehajtokat, arkokat,
meglévd kdzmiveket figyelembe kell venni.

A harmadik szakaszon hely hianyaban nem lehet ndvényeket telepiteni. Az utca végén lathatd
széles zoldfeliilet nagy része nem kozterllet, az épitési telek hatarat a kerti szegély jelzi.

1.6. Orgona utca és Rozmaring utca

A Széchenyi Istvan utcara mer6legesen 5 db zsakutcas kialakitasu lakoutcat hoztak létre, amelyek
kdzil a 2. és 4. utca a szdban forgd két utca. A fennmaradd 3 utca megfelelé utcaképpel rendelkezik.
MEGLEVO ALLAPOT

- Mindkét utcaban a K-i oldalon
kbzvilagitasi oszlopok lathato,
tehat a fold alatt nagy
valosziniséggel elektromos
vezetékek huzodnak.

- Az utcak elegendd szélesség-
gel rendelkeznek ahhoz, hogy
az uttest mellett kellemes
aranyu  zéldsavoknak  jusson
hely, amelyek azonban teljesen
liresek. Sajnos, itt is helyenként
a Sziikségesnél joval nagyobb

Orgona utca teriileteket  burkoltak le a
kapubehajtok mellett.
JAVASLAT
Az indokolatlanul

nagyméretl burkolatok elbonta-
sat iranyozzuk el6. Mindkét
utcanak NY-i oldalan fasor
telepitését javasoljuk.

A fak helyének
kijelolésekor a kapubehajtokat,
arkokat, meglévé kozmiveket
figyelembe kell venni.

Rozmaring utca



1.7. Rét utca
A Rét utca a telepiilés E-i részén talalhato, a Bacsai-csatornaval parhuzamos, de nem a partjan fut. A
14. szamu féutat koti 6ssze Nagybacséaval.

MEGLEVO ALLAPOT

- Az utca teljes hosszéban a DK-i oldalon kézvilagitasi és tavkozlési légkabel lathatd. Az ENY-i oldalon,
a Szabadi utcai keresztezbdés utan jelenik meg, és a Béke utcaig tart egy 20 kV-os légvezeték,
amelynek védotavolsaga 5 m vizszintes és fliggbleges iranyban is.

a) 14. sz féut és Utelep utca
koz0tt (nagyrészt kiiltertilet):

- Az ut DK-i oldalan temeté
taldlhato, amelyet egy erdésav
kbvet, majd a Véamosszabadi
tabla utén a rendezési tervben
kbzparknak  kijelolt,  jelenleg
gyepes teriilet talalhatd. A
temetd el6tti haromszdg alaku
tertiletet lemurvaztak a parkolas
érdekében. Az ENY-i oldalon
haromszbg alaku tertilet lathato,
ahol a teleplilés Il. vilaghaborus
emlékmiive kapott helyet. A
. tovabbiakban erdbteriilet kbveti
az utat.

b) Ujtelep utca és Duna utca
kozti szakasz:

- A Rét utca ezen szakasza
idealis keresztmetszeti
kialakitassal ~rendelkezik. Az
uttest mindkét oldalan széles
z6ldsav fut, ahol szakaszosan
arok koveti a padkat. Egyik
oldalon sem épitettek jardat.
Tébb  helyen  lathatd  az
indokoltnal nagyobb burkolat a
kapubehajtok  mellett. Az
utcakép vegyes format mutat:
egyes lakoépliletek elétt gondos névénykililtetés lathato, valahol tujak, vagy fak éllnak, amelyekt6l
teliesen eltér a lakoépliletek kbzé ékelbdb mezbgazdasagi teriiletek, vagy a parlagon hagyott teriiletek
megjelenése.

10



JAVASLAT
a) 14. sz féut és Ujtelep utca kozott (nagyrészt kiilteriilet):

Az els6 szakasz nem igényel nagyobb beavatkozast, az utcaképet a szomszédos artéri
galériaerd6 uralja. A temet0 el6tti parkolét a késébbiekben javasoljuk szabvanyositani, hogy ezzel a
zoldfelUlet teriiletét ndvelni lehessen. Szintén a késdbbiekben szilkséges részletes kertépitészeti tervet
késziteni a 230/1 hrsz-U telek rendezési tervben kdzparknak kiszabalyozott részére. A Il. vildghaborus
emlékm( kornyezetének rendezését a K-04 szamu terviap (NOvénytelepitési helyszinrajz |.)
tartalmazza. Ismertetése a kovetkezd fejezetben olvashatd.

b) Ujtelep utca és Duna utca kozti szakasz:

A Rét utca masodik szakasza idealis szélességgel rendelkezik, igy a késébbiekben javasoljuk a
DK-i oldalon jarda kiépitését. (A rendezési tervben a 4.-es hazszamtdl mindkét oldalon jardat
iranyoznak eld.) A széles zdldsavok ellenére az utcaban futd légvezetékek erésen korlatozzak a
novenytelepitési lehetbségeket.

Az DK-i oldalon alacsonyra ndévé fasor telepitését javasoljuk a 4-es hazszamtdl a Duna utcaig,
amely nem zavarja a meglévé 1égvezetékeket. Az ENY-i oldalon a Szabadi utcai keresztez6détsl 20 kV-
os légvezeték huzddik, aminek védobtavolsaga miatt csak cserjéket lehet telepiteni. Ide szoliter cserjék
ritmikus elhelyezését javasoljuk. A novények helyének kijelolésekor a kapubehajtokat, arkokat, meglévé
kézmdiveket figyelembe kell venni.

1.8. Szabadi utca
A Szabadi utca a telepiilés féutcaja. Eszak-déli iranyban szeli at Vamosszabadit, a lényeges
kézintézmények itt talalhatdak. Gy6-Bacsa feldl ezen az utcan halad végig a forgalom.

MEGLEVO ALLAPOT
- Az utca teljes hosszaban a K-i oldalon kbzvilagitasi és tavkozlési legvezeték halad.
- A Szabadi utca teljes felujitasara az elmdlt évben keriilt sor. Az uttest aszfalt burkolatot kapott,
mellette murva padkat alakitottak ki, az arkokat minimalisan rendezték. Az ut melletti z6ldfeliiletek és a
jardak kimaradtak a feldjitasbol, igy az ut és kérnyezete megjelenésében élesen elkiléniil egymastol.
- Az utat 5.50-6.00 m-es szélességgel alakitottak ki, mellette 1 m-es murvapadkat létesitettek. A
meglévé jardakat, arkokat figyelembe véve a névényesités szamara az utca nagy részén nem jut hely.
7 a) Belteriilet hatara és a Fé utca
VA, k6zé (8-as hédzszam) es6 szakasz:
- Az utca K-i telekhataran, a
Bajcsy-Zsilinszky utcétél E-ra jarda
indul, ami mellett mar csak
megkozelitileg 1 m  széles
zbldsavnak jut hely az arokig. A
Bajcsy-Zsilinszky utcaig nincsen
jarda, itt szélesebb a zbldteriilet.
Az Jdttest masik oldalan széles
zbldsav kapott helyet a padka
mellett arok fut. Az 5-6s és 8-as
hazszam kéz6tt meglévd fasor

lathaté a NY-i oldalon.
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b) Fé utca két vége k6zé esb szakasz:
- A Szabadi utca ezen szakasza nagyon sziik keresztmetszeti lehet6ségekkel rendelkezik.
- Az utca K-i oldalan folytatddik a meglévé jarda, de itt mar nem allt rendelkezésre elég hely arok és
' z0ldsav szamara. A jarda utan
kozvetlenil a padka kovetkezik.
A kozvilagitasi oszlopok a
jardaban éllnak.
- A NY-i oldalon egy magan
tulajdonban  1év6  halas to
talalhato. A burkolatszél és a
telekhatar k6zott megkdzelitbleg
1.00 m-es murva padkanak
maradt hely. A képen lathato
leyland ciprus  s6vény mar
maganteriileten, a keritésen
beliil talalhaté.

~ ¢) F6 utca (30-as hazszam) és
. Kossuth utca koze esb szakasz:
~—~ - A FO6 utca utan a meglévo
~~ jarda a Szabadi utca NY-i
© oldalan, a telekhataron halad.
. Az Ut és a jarda kozott 1.50-
2.50 m széles z6ldsav huzodik,
amely kbzepén érkot alakitottak
ki.
- A K- oldalon a padka mellett
arok halad, amely utan 2.00 m
Széles zbldsav kovetkezik a
telekhatarig.

d) Kossuth utca és Rét utca
k6zé esl szakasz:
N - Ezen a szakaszon az Uttest és
az 1-1 m széles padka mellett a
lakbhazak telekhataraig mindkét
oldalon megkézelitbleg 2.00 m
Széles zbldsavnak maradt hely,
| melynek  kb6zepén mélyvonal
hazodik.
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JAVASLAT
a) Belterllet hatara és a F utca kdzé (8-as hazszam) es szakasz:

Gydr-Bacsa felél nagy forgalom kozeledik Vamosszabadi felé. Az érkez6 ezen a ponton lép a
teleptilés teriiletére, kiemelt szerepkorrel rendelkezik a Szabadi utca eleje.

Az utca NY-i oldalan javasoljuk a meglévé fasor meghosszabbitasat a belterilet hataraig.

A K-i oldalon nincsen elegendé hely szoliter cserje vagy fa telepitésére, mégis szeretnénk a
telepulés kezdetét egy meghatarozé motivummal jelolni. Mivel a telepilés hataratol a Bajcsy-Zsilinszky
utcaig tartd szakaszon nem épult jarda, nagyobb szélességgel rendelkezik a zoldsav, amit a
kdvetkezére hasznalunk fel. A lakdépiiletek keritése mellé 6rokzold sdvényt telepitiink, amely térfalat és
takarast képez egész évben. A sdvény elé kdzvetlenil dekorativ, tdmor palénkfal szakaszokat allitunk,
amelybél egységes grafikai mintakat vagunk ki, igy a minta ndvényfeliletként jelenik meg a palank
felletén. A palankfalak 1.50 m szélességgel és 2.00 m-es magassaggal rendelkeznek. Kiosztasukat a
szemkdzti oldalon futd fasor kiosztasahoz kell igazitani: 7 m-ként kell egy falszakaszt telepiteni. A
belterlleti hatartdl szamitva az elsd falszakasz a szemkézti oldal fasoranak els fajaval szembe kertil. A
falakra sematikus hal-motivumok keriinek, amely utal Vamosszabadi f6 turisztikai vonzerejére. Ezek a
palankfalak a Szabadi utca mas szakaszain is felt(innek.

b) F6 utca két vége kozé esd szakasz:
Ez a szakasz a Szabadi utca legkeskenyebb része: egyik oldalon sem (iltetheté ndvény,

telekhatartdl telekhatarig leburkoltak. A NY-i oldalon fekvé halasto telekhatarat a tulajdonos leyland

ciprus sovénnyel Ultette be, ami mostanra szép méretet ért el, egységes zold térfalat képez. A sdvény

elé kozvetlenll, a kerités mellé az el6bb ismertetett palankfalakat kivanjuk telepiteni. a méret és a

kiosztas megegyezik az el6bb ismertetett mdddal.

) Fo utca (30-as hazszam) és Kossuth utca kozé esé szakasz:

: 7 A NY-i oldal keskeny zoldsavval rendelkezik, amelynek

kozepén arok huzodik, ezért itt nem all moédunkban novényesiteni.

A K-i oldalon a legvezetékek miatt nagyméretii novenyt nem
lehet elhelyezni. Ezen az oldalon novényladakat javaslunk elhelyezni
Egy-egy ladaba magas tére (1.50 m) oltott fiizt telepltunk amely
megjelenésében egy kis
fahoz hasonlit. A fiiz tavaszi
hajtasa rézsaszines,
fehéres szinben jelenik
meg, ami a viragzas
képzetét kelti. Télen a fiiz
voroses vesszéi jelentenek
diszt. A fiz tovébe 6rokzold

Carlton Plants LLC
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diszfivek kerilnek.

A Szabadi utca 28-as szam, és a Kertész utca 1-es szdm telekhataran egybefiiggé 6rokzold
sovény lathatd. Ezeket a sdvényeket palankfalak hattereként kivanjuk felhasznaini a korabbiakban
ismertetett mddon. Kiilénbség a méretiikben van, mivel ezeket a sdvényeket a tulajdonosok 1.50 m-es
magassagban tartjak. Az uj palankméret: 1.50 m magas, 2.00 m széles.
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d) Kossuth utca és Rét utca kdzé es6 szakasz:
Ez a szakasz szintén keskenyebb keresztmetszeti kialakitassal rendelkezik, ezért csak a keleti
oldalon van lehetéség novényladak elhelyezésére, az el6z6 szakasznal ismertetett modon.

1.9. Széchenyi Istvan utca

A Széchenyi Istvan utca a Vamosi korut K-i ,szaratol” indul egyenes vonalban, és a Duna utca D-i
végéhez csatlakozik a Bacsai-csatorna keresztezése utan.

MEGLEVO ALLAPOT

Az utca DK-i oldalan 20 kV-os
és kozvilagitasi légkabel halad.
A 20 kV-os vezeték a 31-es
szamu haznal keresztezi az
utcat és ENY-i irdnyba halad
tovabb.

Az utca ideélis keresztmetszeti
kialakitassal rendelkezik. Az
uttest mindkét oldalan széles
zbldsav  huzddik a padka
mellett foldarok lathaté. Jarda
sehol sem épiilt.

Az ENY-i oldalon fasor fut
vegig, ami a 33-as szamu haz vonaldig tart. Innen, a Bacsai-csatornaig kézparkot alakitottak ki, ahol
kerti sétautak és egy jatszoter talalhato. A jatszoteret terepplasztika éleli kérbe, teljes védettséget
biztositva szamara. A teriilet nagy részét vizparti galériaerd6 foglalja el. Egyediil a teriilet DNY-i része
kopér.

Az utca DK-i oldalan szinte teljesen hidnyoznak a névények, sét jelentés részen a gyepfelilet is. A
teleptilés viszonylataban, ebben az utcaban harapdzott el legnagyobb mértékben a kapubehajtok
melletti kbztertilet leburkolasa.

JAVASLAT
Az utca ENY-i oldalan futd fasor hangulatos eleme az utcaképnek. A Vamosi korit és a
Rozmaring utca kdzé esé szakaszon néhany egyed hianyzik a fasorbdl, amelyek pétlasa szlikséges. A
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potiast a meglévé fafajjal azonos fajjal kell elvégezni. A meglévd park kopar részének ndvényesitése és
funkcidkkal val6 megtoltése késdbbi tervezési feladat része.

Az utca DK-i oldalan talalhaté nagyaranyl kézterileti burkolast meg kell szlintetni. Ezutan
lehetségessé valik egy egységes szoliter cserjékbdl allé ndvénysor létrehozasa. Fak telepitését a 20
kV-os légvezeték nem teszi lehetévé az 5 m-es vizszintes és fliggbleges védétavolsaga miatt. A
novények helyének kijeldlésekor a kapubehajtokat, arkokat, meglévé kozmiveket figyelembe kell venni.

1.10. Ujtelep utca

Az Ujtelep utca a telepiilés ENY-i végében talalhatd, a 14. szamu fduttal parhuzamosan fut, utolsé 60
m-e a féuthoz csatlakozik. Az utca eleje mer6legesen csatlakozik a Rét utcahoz.

/ YU T - ‘-"\é' = MEGLEVO ALLAPOT

) - Az utca NY-i oldalan
| kOzvildgitasi  és  tavkoOzlési
légkabelek futnak.

- Az Ujtelep utca elsé 140 m-e
az artéri erdbben halad. K-i
oldalan mar ritkul az erdd,
néhany facsoport lathato csak,
alattuk sirti aljinévényzettel.

- Az erdd utan mezbdgazdasagi
tertilet kdvetkezik: K-i oldalon
szantd, NY-i oldalon éllattartd
telep.

- A lakohazak altal hatarolt
terlileten az utca két oldalan
megfelel6  aranyu  zéldsav
huzédik. A NY-i oldalon, a
telekhataron  jarda kezdddik,
amely a féuthoz csatlakoz6 60
m-es Szakaszig tart. Az utolsd
60 m-en a keresztmetszet
0sszesziikiil, az uttest mellett 1-
1 m-es padkanak marad hely.

- Az utcai zéldfeliileten a hazak
korilbelil — felénél  lathatd
valamilyen ndvényesiteés,
amelynek zéme tuja, valamint

egy-egy fat is telepitettek a lakok.

JAVASLAT

Az utcaképet a K-i oldalon iltetett egységes fasorral kivanjuk rendezni, amely a meglévé
erdésav utan kezdddik. A fak helyének kijelolésekor a kapubehajtokat, arkokat, meglévd kdzmiiveket
figyelembe kell venni.
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1.11. Vamosi korut
A Vamosi kérit a telepiilés kozépsd részén talalhato. ives nyomvonala a Szabadi utcatél indul, és vége
a Bacsai-csatornan athaladva a Kossuth utcahoz csatlakozik.

MEGLEVO ALLAPOT

a) Szabadi utca és Széchenyi
Istvan utca kbzé esé szakasz:

- Az utca E-i oldalan
kbzvilagitasi  és  tavkozlési
legkabelek futnak. A 2-es
hazszamu  épliletnél ~ D-i
iranybdl becsatlakozik egy 20
kV-os légkabel, amely az utca
D-i oldalan halad a Széchenyi
Istvan utca iranyaba, ahol el is
fordul EK-i irényba.

- Az utca ezen a szakaszon
tagas kialakitasu. Az uttest
mindkét  oldalan széles
zbldsavnak  maradt  hely,
kapubehajtok  csak  ritkan
Szakitiak meg. Az at mindkét
oldalan arok fut.

- Az utca D-i oldalan temeté
talalhatd, melytél NY--ra esé
terilet a rendezési tervben
kozparkként szerepel. Jelenleg
Szabalyos sorokban (iltetett
fasitas lathatd rajta. A temeté
el6tt haromszég alaku, (ires,
gyepes feriilet talalhato. A
temet6 mellett tovabb haladva horgaszté mellett haladunk el, amelyet fliz- és nyarfak szegélyeznek.

b) Széchenyi Istvan utca és Kossuth utca kbzé esé szakasz:

- A Széchenyi Istvan utcai keresztez6désben a kbzvilagitasi és tavkézlési légkabelek athaladnak a
Vamosi kérut felett, és az utca mésik, ENY-i oldalan haladnak tovéabb. A 20 kV-os légkabel a Széchenyi
Istvan utcéba fordul be.

- Az utca keresztmetszeti kialakitas 6sszesziikil. A K-i oldalon 1-2 m-es padkanak jutott hely, amely a
Bacsai-csatorna utan kiszélesedik és egy szelektiv hulladékgydjtének ad helye. A NY-i oldalon mély
arok fut a csatorndig. Az arok partjan fasor fut. A csatorna utan ezen az oldalon mar csak keskeny
zbldsav lathato.
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JAVASLAT
a) Szabadi utca és Széchenyi Istvan utca kozé esé szakasz:

Az E-i oldalon futd légkabel ala ritmikusan elhelyezett szoliter cserjék telepitését javasoljuk,
amely a Széchenyi Istvan utcaig tart. A D-i oldalon, a 20 kV-os légvezeték kezdetéig fasor telepitését
iranyozzuk el6. A temetd el6tti szabad, gyepes terllet novényesitését a K-07-es tervlap
(Novénytelepitési helyszinrajz IV.) tartalmazza, és a 2. fejezetben részletezzilk. A Halast6 kornyezetére
a késdbbiekben kulon kertépitészeti terv készitését javasoljuk.

b) Széchenyi Istvan utca és Kossuth utca kozé es6 szakasz:

Az utca rendezett képet mutat. A meglévé fasor pétiasat, és a Széchenyi Istvan utca felé

torténd meghosszabbitasat javasoljuk.

2. Onkormanyzat altal kijelélt zoldfeliiletek névényesitése

A kdvetkez6 fejezetben a K-02 és K-03 szdmu terviapokon (Zoldfelulet rendezési helyszinrajz I.
és Il.) vilagoszold kitoltéssel jeldlt terlletekre kidolgozott ndvénytelepitési koncepcionkat ismertetjuk. A
kovetkezd teruleteket vizsgaltuk:

1. 1. vilaghéborus emlékma kdrnyezete

2. Kossuth utcai sétany

3. Polgarmesteri hivatal el6tti tertlet

4. Temetd (Vamos korut) el6tti zoldfelllet

5. Emlékpark (Szabadi utca és F& utca keresztezddése)

6. Maria-szobor kdrnyezete (F6 utca és 14. szdmu f6ut keresztez6dése)

A hat helyszin novénytelepitésnél visszatéré motivumot dolgoztunk ki. A telepllésen athalado6 3
csatorna meghatarozd eleme a telepllés képének, még Vamosszabadi cimerében is szerepelnek. A
hatbél négy helyszinen a vizfolyasokat idézz(lik fel ives vonalvezetésii cserjesavokkal, amelyeket nagy
részt torpe csigolyafiizbdl (Salix purpurea 'Nana’) alakitunk ki. A fliz mellett som fajtak (Cornus alba
'Spaethii' és Cornus stolonifera 'Flaviramea') és talajtakarok (Lonicera nitida 'Maigrin'-mirtuszlonc,
Cotoneaster dammeri 'Skogholm'-madarbirs, Rosa 'The Fairy'-rézsa) jelennek meg. Ezeket a
novényeket a fennmaradd két helyszinen is alkalmazzuk, ahol az ives cserjesavokat a meglévé
burkolatok miatt nem tartottuk célszeriinek. A fliz és a kilonb6z6 somok télen piros és sarga
vesszobikkel diszitenek.

A terlletekrél geodézia felmérés nem allt rendelkezéslinkre, ezért a meglévd és megtartandd
elemek helyzetét helyszini bejaras alapjan rajzoltuk be, elhelyezkedésik nem tekinthetd pontosnak.
Kozm( alaptérképet szintén nem szolgaltatott a Megrendeld, igy csak a szabad szemmel is lathato
légvezetékeket tudtuk figyelembe venni a javaslatok kidolgozasanal. A ndvénytelepitési munkak el6tt
nélklldzhetetlen az adott terlilet vizsgalata ilyen szempontbdl, illetve féldmunka csak dvatosan, kézi
erdvel végezheto.
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2.1. 1l vilaghaboris emlékmii kornyezete

Vamosszabadi II. vilaghabors emlékmiive a telepiilés E-i hataraban, a 14. sz. f60t és a Rét utca
keresztezGdésében talalhato.

MEGLEVO ALLAPOT

- Az emlékm(i szaméra egy haromszG6g alaprajzu teriiletet jelbltek ki, amelyet keritéssel vettek kérbe.
Jelenleg a kerités beton labazata lathato, a keritésmezbket leszerelték. A Megrendelé nem kivanja
elbontani a beton labazatot

) - Az emlékmi el6tt beton
G4 jardlapbol  kirakott  burkolat
K%< |4thato,  erdsen elgazosodott
allapotban.
- A burkolat mellett két oldalon
névényladakat  helyeztek el
illetve  4-4 db mara mar
fatermet(ivé nétt tujat lltettek. A
kerités haromszdg alaprajzahoz
igazodva fenyGket telepitettek. A
névények  learnyékoljak  a
teriletet, eltakarjak az
emlékmiivet.

TERVEZETT ALLAPOT (K-04 sz. tervlap)

A meglévl ndvények kozil a tujakat és 2 db fenyét kivagunk. A novényladakat eltavolitjuk, a
betonlap burkolatot felszedjtik.

A novénytelepitést a haromszog alaprajzu teriletre korlatozzuk. Az emlékm( koril gyepes
feliletet alakitunk ki, amelyet ENY-rél térpe csigolyafiizbdl ll6 2 db hullamos cserjesav hatarol. A
hullamokat somok zarjak, kozottuk orokzold és viragzo talajtakarokat telepitink. Az emlékmii
eléterében, a kivagandd fenyék helyére 1 db flizt dltetlink. Az emlékm{i mdgétti haromszdg-sarokba
orokzold talajtakarot telepitunk.

A tervezett novények jegyzéket a 2. sz. melléklet tartalmazza.

2.2. Kossuth utcai sétany
i A Kossuth utca és a Bécsai-
csatorna  kozott, a Szabadi
utcatdl K-re terul el egy keskeny,
hosszukas zoldfelulet, ahol 2011-
ben ives vonalvezetésl sétanyt
alakitottak ki.

MEGLEVO ALLAPOT

- Az ives vonalvezetésii burkolat
hosszaban szeli 4 a
z6ldfelilletet, és a terilet EK-i
végében  allo  harangtorony
melletti térbe csatlakozik be.

- A tertileten szamos facsemete
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lathatd, de a cserjeszint szegényes.
- A Bacsai-csatorna kellemes vizparti hangulatot biztosit a szomszédos csonak kikotokkel.

TERVEZETT ALLAPOT (K-05 sz. tervlap)

A sétany terlletén ligetes hangulat |étrehozasara torekedtink, amely igazodik a korabban
ellltetett, kisebb csoportokat alkotd fak elhelyezéséhez. Az elliltetett fak mennyisége elegendd, nem
szlkséges tovabbi fatelepités, idével nagy lombkoronat névesztenek.

A Kossuth Lajos utca mellett magasabb cserjekbdl allo csoportokat alakitunk ki, amelyek
takarast biztositanak a szennyvizatemel6 felé, de a cserjecsoportok kozott hagyott gyepes részek
ralatast engednek a sétanyra, és a mogotte talalhato vizpartra. A vizparton zomében alacsony cserjéket
és nehany ével6t telepitlnk, amelyek nem akadalyozzak a vizpartra val ralatast.

A tervezett novények jegyzékét a 3. sz. melléklet tartalmazza.

2.3. Polgarmesteri hivatal el6tti teriilet
A Polgarmesteri hivatal a Szabadi utca 57. szam alatt talélhato egy épiletben a kbzséghézzal és a
postaval.

MEGLEVO ALLAPOT

- A hivatal éplilete el6tt, annak
teles  szélességeben  egy
. téglalap alaprajzu  z6ldfeliilet
talalhato.

- A fteriiletet aszfalt és beton
burkolatok veszik kérbe. K-r6l
parkol6k, E-rél és D-rél szerviz
utak hataroljak. A vizuélis
lehatéarolas érdekében mindkét
szerviz ut mellett séveényt
telepitettek.

: - Kbézepen egy négyzet
alaprajzu terecskeét alakitottak ki, ahol két padot és eqy asztalt helyeztek el. A tér mellett két kiemelt
névénykazetta all, hattérben zaszlorudakkal (3 db). Az asztalok eléterében két nagy méretii akna
lathato, amelyekre egy-egy névényladat helyeztek el. A parkolo feldli oldalon fenybket telepitettek.

TERVEZETT ALLAPOT (K-06 sz. tervlap)

A meglévd sovényeket, fenybfakat kivagjuk. A ndvénykazettakat elbontjuk, és a padokat, az
asztalt, a ndvényladakat eltavolitjuk. A burkolatot attervezziik, de a meglévd térkdvet fel lehet hasznalni
a tervezett tér kialakitasahoz. A nagyméretli akna fedlapokat nem lehet megsziintetni, ezért 6rokzold
talajtakarokkal vesszik korbe.

A tervezési teriilet kdzepén kor (R=4,50 m) alaku teresedést alakitunk ki, ahol padokat
helyezink el. A teret ives vonalvezetés(i sétautakon lehet megkozeliteni 3 iranybdl. A sétautak
iranyultsaga a hivatal éplletében talalhatd tobbféle funkcié felé mutat, illetve az utak ivei a tér
burkolatmintajaban is megjelennek. A tér NY-i oldalan az ives burkolatszélhez igazodva helyeztik el a 3
db zaszlorudat.
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A teret E-rol és K-rél torpe csigolyafiizbél 4ll6 hullamos cserjesav hatarolja. A cserjesav mellett,
a tér feldli oldalon gyepfeliiletet alakitunk ki, a hivatal és a meglévé burkolat felél talajtakard cserjékbdl
allé feliiletet. A meglévé parkoldk oldalan szintén talajtakarok kapnak helyet a gépkocsik és a meglévd
aknak takarasa érdekében. A parkolok mellé 3 db juharfat telepitiink, a tértsl ENY-ra tavaszi
viragzasaval megkapd latvanyt nyujté diszcseresznye kerul.

A tervezett novények jegyzékét a 4. sz. melléklet tartalmazza.

2.4. Temet6 (Vamos korut) el6tti zoldfeliilet

A tervezési terilet a Vamosi korut és a Temetd utca keresztez6désében, a temet6 eléterében talalhato.
MEGLEVO ALLAPOT

- A temetb keritesével
parhuzamosan egy jarda fut.
Tervezési fteriiletiink ettél a
Jjardatol az uttest melletti arokig
terjed.

- A kézel vizszintes zébldfeliilet
kézéppontjaban egy 20 kV-os
légvezetéket tarto oszlop all. A
légvezeték a teriilet felett halad
at. Az oszloptél E-ra 2 db fa
lathato.

- A temetb elbtti jarda Temetd
utcai végpontjanal padokat és

hulladékgyuijtot helyeztek el.

TERVEZETT ALLAPOT (K-07 sz. terviap)

A teriileten athaladé 20 kV-os légvezeték 5 m-es védbtavolsaga miatt fak nem Ultethetdk a
teriiletre. A Vamosi korut mellett allé 2 db fakat megtartjuk. A tervezett cserjékbdl két hullamos vonalat
alakitunk ki, amelyek nagy részét torpe csigolyafiiz alkotja. A fliz mellett kiilonb6z6 som fajtak jelennek
meg.

A tervezett novények jegyzékét az 5. sz. melléklet tartalmazza.

2.5. Emlékpark (Szabadi utca és F6 utca keresztezédése)
A tervezési terulet a FO utca és a Szabadi utca keresztezédésében, a Szigeti utca végében egy kozel
téglalap alaprajzu terulet.
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MEGLEVO ALLAPOT

- A tervezési teriileten nem regen emlékparkot alakitottak ki. A F6 utca mentén merbleges parkolokat
letesitettek. A teriileten kerti pavilont, pergolat, kériilbtte padokat, és egy millenniumi keresztet
helyeztek el. A kerti elemek megkézelitesére burkolatokat raktak le. A nbvenyek szinte teljesen
hianyoznak. Néhany puszpangot és tujat eliiltettek, de méretiik olyan kicsi, hogy szinte ki sem latszanak
a gyepbol.

TERVEZETT ALLAPOT (K-08 sz. tervlap)

A tervezési terlleten kialakitott burkolatok nagyban meghatarozzak a ndvénytelepitési
lehetéségeket. A parkold E-i és K-i oldalan keskeny zdldfeliiletnek maradt hely, ahova coulé-kavics
teritését javasoljuk, mivel a szik keresztmetszet miatt névények nem iltetheték. Ez aldl a pergola
kdzvetlen kornyezete jelent kivételt, ahol a kavics kdzé futordzsat telepitlink, amely id6vel a
faszerkezetet befutja. A parkolét NY-i oldalr6l magas rézsaval zarjuk le.

A kerti pavilon és a pergola kozott magas cserjéket telepitiink, igy takarva a pavilonban
(ild6gélk elél a parkold latvanyat. A pergola E-i oldalan megismételjiik a kavicssavot és a futorozsak
telepitését.A pavilon melletti tér és a Millenniumi kereszt kérnyezetének burkolata kzétt a gyepfellilet
legkisebb mérete 4 m, amely csabit az atkozlekedésre. Az attaposas kialakulasanak megakadalyozasa
érdekéven sovenyt telepitink.

A tervezési terillet E-i és K-i telekhataran ives kontaru cserjesavot telepitiink, ahol elhelyezziik
a meglévo tujakat. A tujak mellett levellikkel és viragukkal diszitd, valtozatos csoportokat alakitunk ki. A
teriileten 4 db lombhullaté fat helyeziink el.

A tervezett novények jegyzékét az 6. s. melléklet tartalmazza.

2.6. Maria-szobor kornyezete (F6 utca és 14. szamu fout keresztezédése)

A Maria-szobor a teleplilés D-i hataraban, a 14. szamu féut és a Fé utca keresztez6désében egy

feszilet alatt, egy nagy kiterjedési zoldfellilet csiicskében all. Tervezési feladatunk a szobor kdzvetlen

kornyezetére korlatozodik.
A Y TSR MEGLEVO ALLAPOT

- A szobor egy artéri ligeterdot

idez6 terilet D-i sarkaban all.

- Koriilotte nyarfak és flizfak

allnak. Hatterében egy kis t6

lathato. Az  aljnbvényzetet

karban tartjak.

- A terep enyhéen hullamzik, a

szobor egy kis magaslaton all.

A szobor elétt Erzsébet

= kiralynénak  emleket  allito

= oszlop lathato.
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TERVEZETT ALLAPOT (K-09 sz. terviap)
A tervezett cserjékbdl két hullamos vonalat alakitunk ki, amelyek a Maria-szobrot veszik korbe.
A cserje-hullamok a terepviszony hullamzasahoz igazodnak. A cserjék nagy részét torpe csigolyafiiz
alkotja. A fliz mellett kiildnbdzd som fajtak jelennek meg, a Méaria-szobor kéril nyaron viragzé cserjével.
A tervezett novények jegyzékét a 7. sz. melléklet tartalmazza.

lll. Javasolt rendeletek

1. Kozteriletre a tulajdonoson kivil masnak fat, cserjét Ultetni csak a zoldterilet kezel6jével
tortént elbzetes egyeztetést kovetben, az irasban megadott kezeléi hozzajarulas birtokaban
lehet.

2. A zoldteruletek kezelbje a kozteriletre torténd fatelepitést megel6zéen az Onkormanyzati
kdzutak kezelbjével — szlikség szerint — egyeztetni koteles.

3. A kozterlletre Ultetett fak, cserjék fenntartasarol legaldbb 3 vegetécios idészakon keresztll a
novényzet telepitéje koteles gondoskodni.

4. Akozterlletre Ultetett fak kivagasara hatdsagi engedély nélkil a fa telepitéje nem jogosult.

5. A lakéingatlanok el6tti kozterlletek leburkoldsa a kozterilet tulajdonosénak hozzajarulasa
nélkll nem lehetséges.

Gyér, 2016.04.27.

Hencz Helga
okl. tajépitészmernok, vezetd tervezo
K 08-039%4

Nusser Gabriella
okl. tajépitészmernok
K 08-0493
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IV. Mellékletek
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