


 

Tartalomjegyzék: 
 

Vámosszabadi, Rét, Szabadi u. közvilágítás korszerűsítés 
 
Tartalomjegyzék 

Tervezői nyilatkozat 

Műszaki leírás 

Tűzvédelmi és vagyonvédelmi fejezet 

Környezetvédelmi fejezet 

Mellékletek:  

- építési, bontási leltár 
- teljesítmény kimutatás 
- nyilatkozatok 
- helyszínrajz I. (VK-134/17-1) 
- helyszínrajz II. (VK-134/17-2) 



 

Tervezői nyilatkozat 
Alulírott, mint a 

Vámosszabadi, Rét, Szabadi u. közvilágítás korszerűsítés  
tárgyi létesítmény felelős tervezője 

 
a Munkavédelemről szóló 1993 évi XCIII. törvény 19.§.(2) bekezdésében, 

a Tűz elleni védekezésről szóló 1996 évi XXXI. törvény 21.§.(3) bekezdésében, továbbá 
a 8/2001. (III. 30.) GM. rendelet mellékletével kiadott Villamosmű Műszaki Biztonsági 

Követelményei Szabályzat 5.1.1.2, 5.1.1.3 pontjában előírt kötelezettségek alapján, 
 
az alábbi Nyilatkozatot teszem: 
A tervezett új villamos berendezésnek a tervei, a valamennyi rájuk vonatkozó nemzeti 
szabványoknak megfelelnek. A nemzeti szabványoktól való eltérésre nem volt szükség. 
A terv megfelel az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Munkavédelmi-, Tűzvédelmi-
, Környezetvédelmi eljárásaiban, utasításaiban megfogalmazott előírásoknak, az érvényben 
lévő típusterveknek, továbbá a megbízó belső ügyrendjeiben, technológiai utasításaiban 
foglaltaknak. 
Az alkalmazott megoldások munkavédelmi, tűzvédelmi és tűzmegelőzési, valamint 
üzemeltetési szempontból megfelelő biztonságúak. 
 
A tervezés az alábbi törvényi előírások, és jogszabályok: 

• 1993. évi XCIII. törvény a Munkavédelemről 
• 1996. évi XXXI. törvény a Tűz elleni védekezésről. 
• 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
• 8/2001. (III. 30.) GM. rendelet Villamosmű Műszaki - Biztonsági Követelményei 

Szabályzat kiadásáról. 
valamint az EON. Hungária Zrt. munkaszervezeteinél kötelező érvényűvé nyilvánított 
villamos szabványok szerint történt. 
 
Kijelentem továbbá, hogy: 

• a megkeresetteken kívül más hatóságot, közművet, és ingatlantulajdonost a létesítendő 
hálózat, tudomásunk szerint, nem érint, 

• a létesítendő hálózat az általa érintett ingatlanok használatát lényegesen nem 
akadályozza. 

 
Győr, 2017. április 



MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

Vámosszabadi, Rét, Szabadi u. közvilágítás korszerűsítés  
 
A közvilágítás korszerűsítés: 
 megrendelője:   : Vámosszabadi Község Önkormányzata 
 beruházója  : Vámosszabadi Község Önkormányzata 
 üzembentartója  : Vill-Korr Hungária Kft. 
 kivitelezője  : Vill-Korr Hungária Kft. 
 célja  : közvilágítás korszerűsítés 
 feszültsége  : 0,4kV 
 áramneme  : háromfázisú, váltakozó 
 periódusa  : 50Hz 
 
A lámpatestek:  
 újonnan beépítendő   : új Tweet 14W, 60W LED lámpatest, meglévő leszerelt 

  LED lámpatest 
 cserélendő  : LED, kompakt fénycső, nátrium lámpatestek 
 lebontandó  : 
 
A lámpakarok:    : meglévő lámpakarok cseréje újra (szükséges helyeken) 
 
A lámpatest bekötővezeték típusa : NYY 3x2,5 mm2 
 
Lámpatest nullázó sodrony  : 1x25 mm2 ASC sodrony 
 
A vezeték anyaga  : kalu sodrony, szigetelt légkábel 
 keresztmetszete  : 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95 mm2 
 igénybevétele  : - 
 elrendezése  : sík, térköztartós, légkábel 
 
Támszerkezetek típusa  : meglévő oszlopok és kandeláberek 
 alapozása  : meglévő alapok 
 földelése  : rúd, keret, szalag 
 
Érintésvédelem módja  : nullázás (TN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Előzmények: 
Vámosszabadi Község Önkormányzata a település közvilágítás korszerűsítését tervezi. A 
kivitelezéshez szükséges kiviteli terv elkészítésével cégünket, a Vill-Korr Hungária Kft. bízta 
meg. A tervet az Önkormányzattal és az Áramszolgáltatóval történt egyeztetéseknek, a 
hálózatfelmérésnek megfelelően végeztük el.  
 
Műszaki leírás: 
A közvilágítás korszerűsítést azzal a feltétellel kezdtük el, hogy a meglévő lámpatestek 
helyett, korszerű, gazdaságos (energiatakarékos), jobb fényhasznosítású LED-es 
lámpatesteket kell betervezni.  
 
A település útjait az MSZ EN 13201-2:2004 számú a szabványban felsorolt útkategóriáknak 
megfelelően soroltuk be a megfelelő közvilágítási osztályokba (ME6).  
 
A Rét, Szabadi utcákban található kompakt fénycsöves, nátrium lámpatesteket le kell 
cserélni új korszerű LED-es lámpatestekre. Az utcákban található LED-es lámpatesteket 
(Altra2 14W LED) a világítási kép egységesítése (különböző típusú LED lámpák egymás mellé 
kerüljenek elhelyezésre) érdekében át kell helyezni. 
 
A korszerűsítés keretében a meglévő lámpatestek, lámpakarokkal (ahol szükséges) és bekötő 
vezetékekkel együtt leszerelésre kerülnek.  
 
Az oszlopokra új lámpakarok (ahol szükséges), NYY típusú UV álló 3x2,5mm2-es kábelek 
kerülnek felszerelésre a nagyobb élettartam biztosítása, illetve az áramszolgáltató műszaki 
irányelveinek megfelelően. Az új lámpakarok oszlopokhoz rögzítése METZ szalaggal történik. 
Az új és a régi lámpakarokra kerülnek a korszerű lámpatestek 14W, 60W-os LED-es 
fényforrásokkal.  
 
Az új lámpatestek bekötéséhez a közvilágítás számára kialakított csatlakozót (csavaros 
szorító, szigetelés átszúró) kell alkalmazni.  
 
Az új lámpatestek fém szerkezeteit a lámpatest szerelvénylapjának nullázását is ellátó 
bekötő vezetéktől függetlenül, egy-egy 25mm2 keresztmetszetű ASC sodronnyal kell 
összekötni a kisfeszültségű elosztóhálózat nulla vezetőjével.  
 
Általános előírások: 
A közvilágítás létesítési munkák során, a légvezetékes hálózaton történő munkavégzésnél az 
országos szabványokban meghatározott előírásokon kívül az E.ON Zrt. által előírt 
technológiai irányelveket is be kell tartani! 
 
A munkaterület átadásra meg kell hívni az érintett közművek üzemeltetőit és a kivitelezési 
munkák körülményeit – különös tekintettel a megközelítésekre és keresztezésekre - tisztázni 
kell. Szükség esetén szakfelügyeletet kell kérni. 
 
A kivitelezés során az országos és ágazati szabványokban előírt utasítások mellett az E.ON 
Zrt. által előírt technológiai, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi és vagyonvédelmi 
előírásokat, E.ON Zrt. irányelveit is be kell tartani.  



 
A kivitelezés során csak a kiviteli tervben szereplő anyagokat lehet felhasználni, a tervben 
foglaltaktól eltérni csak a tervező, az E.ON Zrt. és a műszaki ellenőr jóváhagyó nyilatkozatával 
lehet. 
 
Győr, 2017.04.07. 
 

 



 

Tűzvédelmi és vagyonvédelmi fejezet 
 
• Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. területén a tűz elleni védekezés feladatait a vállalat 

Tűzvédelmi Szabályzata tartalmazza. 
• A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya kiterjed azokra az idegen munkavállalókra is, akik az E.ON Észak-

dunántúli Áramhálózati Zrt.  telephelyein, a vállalat által üzemben tartott berendezéseken munkát 
végeznek, a munkavégzésre vonatkozó tűzvédelmi kötelezettségeket a megrendelőnek és a kivitelezőnek 
keretszerződében kell rögzíteni. 

• Ha a villamos hálózatszerelési tevékenység során alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére kerül 
sor, akkor erre a munkavégzésre engedélyt kell kiállítani. 

• tevékenység engedélyezésének rendjét az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Tűzvédelmi 
Szabályzata tartalmazza. 

• A kivitelezést követően a kivitelezőnek szabványossági nyilatkozatban kell nyilatkoznia a kivitelezés során 
érintett tűzvédelmi előírások, szabványok betartásáról  

 
Szabadvezetékek építése, fenntartása erdős és mezőgazdasági területen 
A munkavégzés során be kell tartani a felsorolt jogszabályok, szabványok előírásait, valamint az érvényben lévő 
típustervekben és technológiai előírásokban foglaltakat. 
 A hegesztések helyén és annak környezetében az éghető anyagokat, avart el kell távolítani. A 
munkavégzés alatt 1 fő ügyeletet kell biztosítani, aki a lehulló izzó részeket rögtön eloltja. Az esetleges 
tűzoltáshoz 2 db csákányt, 2 db 6 kg-os porral oltókészüléket, 2db lapátot kell a hegesztés helyén tárolni. 
 A benzinüzemű munkagépek (kompresszor, kézi fűrészgépek) üzemanyag tartályainak feltöltését csak a 
gép üzemszünetében, elfolyás ellen védve, lehetőleg földúton szabad végezni úgy, hogy a töltés idejére a kézi 
tűzoltó-készüléket készenlétben kell tartani. Tüzet rakni csak kijelölt tűzrakó helyen szabad engedély birtokában 
és ott állandó felügyelettel kell biztosítani, figyelembe véve az aktuális tilalmi időszakokat. 
 
 
Szabadvezeték létesítése lakott területen 
 A munkavégzés során be kell tartani a felsorolt jogszabályok, szabványok előírásait, típusterveket és 
technológiai utasításokat. Hegesztést csak elkerített területen szabad végezni, melyről az éghető anyagokat 
eltávolítottuk. Fokozott figyelmet kell fordítani az izzó fémrészek visszahűtésére. Az esetleges tűzoltáshoz 
szükséges oltóeszközt a helyszínen biztosítani kell. Kisgépek üzemanyagtartályát csak talajszinten szabad 
feltölteni. A töltés idejére a tűzoltó készüléket készenlétben kell tartani. 
 
Szabadvezeték és kábel létesítése üzemanyagtöltő állomás, gázfogadó állomás és gázvezeték közelében  
 
Általános szabály a dohányzási és tűzgyújtási tilalom! 
 
A munkavégzés során be kell tartani a felsorolt jogszabályok, szabványok előírásait, valamint az érvényben lévő 
típustervek, technológiai utasítások előírásait. A hegesztés környezetében az éghető anyagokat el kell távolítani 
és a munkaterületet el kell keríteni. Fentiek a hivatkozott területeken általában nem megoldhatók. Vagy más 
kötési technológiát kell előírni (pld. Hidegzsugor-kötés, csavaros kötőelem alkalmazása, stb.) , vagy a 
tűzveszéllyel járó munka tárgyát kell távolabb vinni, ha lehetséges. Mindenképen egyeztetni kell a tűzveszélyes 
létesítmény üzemben tartójával a biztonsági távolság, és többlet műszaki előírások tekintetében, a munka 
megkezdése előtt! 
 
Ha mégis elkerülhetetlen: 
Fokozott figyelmet kell fordítani az izzó fémrészek visszahűtésére. A hegesztés időtartamára 2 db 6 kg-os porral 
oltót kell készenlétben tartani. Üzemanyagtöltő állomásnál a veszélyességi övezettől 10 m-re lehet kábelmassza 
melegítést végezni, tűzoltó eszköz helyszínen tartása mellett. A gázfogadó és -szállító létesítmények közelében 
végzett hegesztésnél meg kell győződni a környék gázkoncentrációjáról. A kábelmasszát csak talajfelszínen 
szabad melegíteni, a veszélyességi övezet, a szélerősség és szélirány figyelembevételével. A munkavégzés 
idejére szakfelügyeletet kell kérni. 
 
Kábelszerelvények készítése, kábelmassza melegítése 
A munkavégzés során be kell tartani a felsorolt jogszabályok, szabványok előírásait, az érvényben lévő 
technológiai utasítások előírásait. A hegesztés helyét, a kábelszerelvények környékét 2 m-es körzetben a 
keletkező kábelhulladéktól és éghető anyagoktól meg kell tisztítani. Gondoskodni kell a munkagödörben a többi 



kábel letakarásáról és a lehulló izzó fémrészek eloltásáról. Az esetleges tűz eloltására a hegesztés idejére 2 db 6 
kg-os porral oltókészüléket, 2 db lapátot és 2 db csákányt kell készenlétben tartani. A melegítési hely 
környékéről az éghető anyagokat el kell távolítani, és a munkaterületet el kell keríteni. 
 
A tárgyi munka során felmerülő tűzveszélyes tevékenységek:  
 
A tárgyi munkával érintett tűzveszélyes helyek, közművek és üzemeltetőjük:. 
0,4kV-os szabadvezeték– E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 
 
Az általános előírásokon túl betartandó egyedi előírások:  
 
Fontosabb tűzvédelmi jogszabályok: 

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 
1998. évi XXX. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 

szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról 
115/1996. (VII.24.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól, a 

hivatásos Önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről 
30/1996. (XII. 6.) BM rendelet  a tűzvédelmi szabályzat készítéséről  
33/1999. (IX. 24.) BM rendelet  a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.) BM 

rendelet módosításáról 
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az  az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról (OTSZ) 
12/1997. (II.26.) BM. rendelet az erdők tűz elleni védelméről 
7/2001. (IV. 27.) BM rendelet az erdők tűz elleni védelméről szóló 12/1997. (II. 26.) BM 

rendelet módosításáról 
12/2007. (IV.25.) ÖTM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabványokról 

15/2004. (V. 21.) BM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó 
szabályokról 

211/2002. (X. 1.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 
védekezésről szóló  
2/2001. (I. 17.) Korm. Rendelet módosításáról 

2/2002. (I. 23.) BM rendelet a tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek 
megállapításáról 

8/2001. (III.30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki – Biztonsági Követelményei Szabályzat 
hatálybalépéséről 

 
Fontosabb tűzvédelemmel kapcsolatos, jogszabály által kötelező érvényűvé nyilvánított szabványok: 

MSZ 2364 szabványsorozat Épületek villamos berendezéseinek létesítése 
MSZ 151 szabványsorozat Erősáramú szabadvezeték 
MSZ 1585:2001  Erősáramú üzemi szabályzat 
MSZ 1600 - 3:1986 
MSZ 1600 -11:1982 
MSZ 1600 -16:1992 

 Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű    
erősáramú villamos berendezések számára 

MSZ 1610 - 2:1970 
MSZ 1610 - 4:1970 
MSZ 1610 - 5:1970 
MSZ 1610 - 6:1979 
MSZ 1610 - 8:1970 

 Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nagyobb feszültségű 
erősáramú villamos berendezések számára 

MSZ 6292:1997 Gázpalackok szállítása, tárolása és kezelése 
MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú 

kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége 
MSZ 15633-1:1992    
MSZ 15633-2:1992    
MSZ 15633-3:1992    
MSZ 15633-4:1992 

Éghető folyadékok és olvadékok tároló- és kiszolgáló 
létesítményeinek, berendezéseinek tűzvédelmi előírásai 

 
Fontosabb utasítások: 
E.ON Hungária Zrt. villamos hálózatokat üzemeltető területileg illetékes munkaszervezeteinek kiemelten fontos 
utasításai. 
 
Vagyonvédelem 



Kivitelezés során a munkaterületre lehetőség szerint csak a napi munkának megfelelő anyagokat kell kiszállítani, 
hogy felügyelet nélkül anyag a területen ne maradjon. 
 
Amennyiben ez nem valósítható meg, a helyszín adottságainak megfelelően bekerített, zárható területen kell a 
felhasználandó anyagok védelméről gondoskodni. 
 

Környezetvédelmi fejezet 
 
• Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt . működési területén a környezetvédelmi feladatokat a 

„Részvénytársaság Környezetvédelmi Eljárásai, Utasításai és Vészhelyzeti tervei” tartalmazzák. 
• A környezetvédelmi Szabályozók hatálya kiterjed azokra az idegen munkavállalókra, kivitelezőkre is, akik 

az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt . telephelyein, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.  
által üzemben tartott berendezéseken munkát végeznek. 

• Az idegen vállalkozásban végzett tevékenységek esetében a megrendelőnek és vállalkozónak, kivitelezőnek 
a környezet védelmével kapcsolatos kötelezettségeit a keretszerződésben kell rögzíteni. 

• Kivitelezéskor különös gondot kell fordítani a talaj és termőföld védelmére. Törekedni kell a környezetbarát 
technológiák alkalmazására. 

• Az országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területen csak a tájvédelmi szakhatóság által 
jóváhagyott jogerős környezetvédelmi engedély alapján lehet megkezdeni a kivitelezést, a környezetvédelmi 
engedélyben foglaltak maradéktalan betartásával. 

• Be kell tartani a Földhivatal hatósági előírásait az időleges földterület kivonási engedélye szerint, a Megyei 
Növény és Talajvédelmi Szolgálat szakhatósági hozzájárulásában tett előírásokat az ideiglenesen más célra 
igénybevett földterületek újrahasznosítására vonatkozóan. 

• Kivitelezés után a talajszerkezetet és a természetes növénytakarót eredeti állapotának megfelelően helyre 
kell állítani. A munkaterületet rendezett és tiszta állapotban kell visszaadni rendeltetésének. A létesítmények 
építése, bontása, felújítása során törekedni kell arra, hogy az előidézett környezeti hatások ne okozzák a talaj 
termőképességének csökkenését. 

• Kivitelezéskor gondoskodni kell arról, hogy sem a felszíni, sem a felszín alatti vizek ne szennyeződjenek. 
• A kivitelezési munkák során használt veszélyes anyagok biztonsági adatlapjainak biztosítása a vállalkozó 

feladata és felelőssége. 
• A munkavégzés során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységet a 

„Hálózati hulladékok gyűjtése” utasítás szabályozza. A keletkező hulladékok a következők lehetnek: 
− Nem veszélyes hulladékok: 

A hálózatok bontásából származó vezetékek, fém kábelösszekötők, szigetelők, armatúrák, stb. 

 
Új hálózatok építésekor a felszerelt elemek göngyölegei, a munkavégzés során eltávolított növényzet 
maradékai, vissza nem tölthető föld, betontörmelék, aszfalt törmelék, stb. 

 
− Veszélyes hulladékok: 

festékes rongy, 
hígítók, 
kábelmassza, 
műanyagos kábelhulladék, stb. 

 
A keletkezett hulladékok szakszerű tárolásáról valamint az építési munka befejezése után azok elszállításáról, 
hatósági engedéllyel rendelkező átvevőnek történő átadásáról a kivitelező köteles gondoskodni. 
 
Tr. állomások létesítésénél be kell tartani a zajvédelemmel kapcsolatos előírásokat. 
 
A környezetvédelemmel kapcsolatos fontosabb jogszabályok: 
1996. évi LIII. törvény a természetvédelemről 
2003. évi LI törvény  a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról 

1996. évi LIV. Törvény az erdőről és az erdő védelméről 
1996. évi LV. törvény a vadvédelemről, a vadgazdálkodásról  

valamint a vadászatról 
1998. évi LXXVIII. törvény a vadvédelemről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 

1996. évi LV. törvény módosításáról 



1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

1994. évi LV. törvény a termőföldről 
2007. évi LXXXVI. Törvény a villamos energiáról 

382/2007.(XII.23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról 

98/2001. (VI.15) Korm. Rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 
feltételeiről 

12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről 

219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet a felszín alatti vizek védelméről 
29/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek 

illetékességi, valamint a nemzeti park igazgatóságok és a 
környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok működési területéről 

164/2003. (X. 18) Korm. Rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségről 

313/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adat-szolgáltatási 
kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet, valamint 
ezzel összefüggésben egyes további kormányrendeletek módosításáról 

166/1999.(XI. 19.) Korm. rendelet 
 
340/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 

a tájvédelmi szakhatósági hatáskörbe tartozó engedélyezési eljárásokról 
 

a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó szervek 
feladat- és hatáskörének felülvizsgálatáról 

2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról 
2000. évi CXII. Törvény a Balaton kiemelt üdülőkörzet területrendezési 

tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési 
Szabályzat megállapításáról. 

314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról 

8/2001.(III.30) GM rendelet A Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat 
hatálybalépéséről 

314/2005. (XII. 25.) Korm. r.  a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról 

33/2005. (XII. 27.) KvVM r. a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági 
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 

72/2007. (IV.17.) Korm.r. a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb 
eljárási költségekről. 

4/2007. (II. 21.) KvVM r.  az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel 
kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól 

91/2007.(IV.26.) Korm. r. a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, 
valamint a kármentesítés szabályairól 

16/2001 (VII.18.) KöM r. a hulladékok jegyzékéről 
164/2003. (X. 18.) Korm. r.  a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségekről 
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM er az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól 
2000. évi XXV. Tv. a kémiai biztonságról 
41/2000 (XII.20.) EüM-KöM e. r. az egyes veszélyes anyagokkal, illetve készítményekkel kapcsolatos 

egyes tevékenységek korlátozásáról 
44/2000 (XII.27.) EüM r. a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos 

egyes eljárások ill. tevékenységek részletes szabályairól 
90/2007. (IV.26.) Korm. r. a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről 
9/2002. (III. 22.) KöM-KöViM e. r.  a használt és szennyvizek kibocsátási határértékeiről és alkalmazásuk 

szabályairól 
220/2004. (VII. 21.) Korm. r.  a felszíni vizek minősége védelmének  

szabályairól 
28/2004. (XII. 25.) KvVM r. a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és 

alkalmazásuk egyes szabályairól 
27/2004. (XII. 25.) KvVM r. a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő 

települések besorolásáról 
40/2006. (X. 6.) KvVM r.  a felszíni vizeket szennyező egyes veszélyes anyagok környezet-



minőségi  
határértékeiről és azok alkalmazásáról 

12/1983. (V. 12.) MT r. a zaj- és rezgésvédelemről  
140/2001. (VIII. 8.) Korm. r.  egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és 

megfelelőségük tanúsításáról 
29/2001. (XII. 23.) KöM-GM e. r.  egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a 

zajkibocsátás mérési módszeréről 
8/2002. (III. 22.) KöM-EüM e. r.  a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 
 



Teljesítmény kimutatás
Vámosszabadi, Rét, Szabadi u. közvilágítás korszerűsítés
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Típus Névl. Telj. W db db W W W

Izzó lámpa 60 W 60 0 0 0
100 W 100 0 0 0

Kevertfényű lámpa 160 W 160 0 0 0
250W 250 0 0 0

Fénycső 20 W 28 0 0 0
40 W 51 0 0 0
65 W 82 0 0 0
80 W 102 0 0 0

Kompakt fénycső 11 W 16 61 -976 0 -976
2x11 W 32 0 0 0

18 W 25 0 0 0
24 W 33 0 0 0
36 W 42 4 -168 0 -168

2x36 W 87 0 0 0
Nagynyomású higanylámpa 80 W 92 0 0 0

125 W 141 0 0 0
250 W 277 0 0 0
400 W 431 0 0 0

Nagynyomású natriumlámpa 50 W 61 0 0 0
70 W 87 0 0 0

 100 W 117 1 -117 0 -117
150 W 174 0 0 0
250 W 280 0 0 0
400 W 442 0 0 0

Fémhalogén 35 W 35 0 0 0
150 W 150 0 0 0
250 W 250 0 0 0

LED 14 W 19 11 76 -209 1444 1235
30 W 36 0 0 0
40 W 44 0 0 0
60 W 69 1 0 69 69

77 77 -1470 1513 43

A lámpatestek teljesítményadatainak számítása

Összesen:

Fényforrás



Építési, bontási leltár
 Vámosszabadi, Rét, Szabadi u. közvilágítás korszerűsítés

Ssz. Tétel Menny. Me
Lámpatestek cserék 

1 Tweet S1 14W-os LED-es lámpatest felszerelése 65 db
2 Tweet S1 60W-os LED-es lámpatest felszereélse 1 db
3 Leszerelt lámpatest visszaszerelése 11 db
4 Meglévő lámpatestek leszerelése 77 db

Ssz. Tétel Menny. Me
Járulékos költségek

1 Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítés 1 klt
2 Kiviteli terv és Megvalósulási dokumentáció készítése 1 klt





EKA Kft.
oldal 1/9LED MASZK (14)19W mintaszámítás

Fénytechnikai mintaszámítás

Létesítmény :

Tervszám : 968/2017.04.08

Ügyfél :

Tervező :

Dátum : 10.04.2017

Tervleírás:

Alkalmazot világítótest: LED MASZK 1x7 (14)19W

Útszélesség: 5 méter
Fénypontmagasság: 7 méter
Osztástávolság: 33 méter
Világítótest távolsága az út szélétől: - 1,5 méter
Dőlésszög: 5°

MSZ EN 13201-2:2015 szabványnak való megfelelés: M6

A következő értékek bevizsgált fényforrások, lámpatestek és kiosztásuk egzakt számításán alapszanak. A gyakorlatban fokozatos eltérések mutatkozhatnak.A 
lámpatestadatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. A gyártó semmiféle felelősséget nem vállal a felhasználó vagy harmadik személlyel szembeni károkért.



1 Lámpatestadatok
1.1 Hofeka Eulumdat, LED MASZK 1x7 (14)19W (LED MASZK 1x7 (14)19W)
1.1.1 Adatlap

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Fénytechnikai mintaszámítás
:
: 968/2017.04.08
: 10.04.2017

EKA Kft.
oldal 2/9LED MASZK (14)19W mintaszámítás

Gyártmány: Hofeka Eulumdat

LED MASZK 1x7 (14)19W            LED MASZK 1x7 (14)19W

Lámpatestadatok
Lámpatesthatásfok : 100%
Lámpatest hatásfoka : 102.63 lm/W

A30  100.0%  ↑ 0.0%  Osztályozás :
CIE Flux Codes : 44 77 97 100 100
UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%)
C0 / C90 : 31.6 / 13.5
Működtető egység :
Telj. rendszerteljesítmény : 19 W
Hossz : 470 mm
Szélesség : 320 mm
Magasság : 65 mm

Fényforrása
Száma : 1
Megnevezés : 7 x CREE

XP-G2_700mA
Szín : 4000
Fényáram : 1950 lm



2 Mintaszakasz
2.1 Leírás, Mintaszakasz
2.1.1 Alaprajz

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Fénytechnikai mintaszámítás
:
: 968/2017.04.08
: 10.04.2017

EKA Kft.
oldal 3/9LED MASZK (14)19W mintaszámítás

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 [m]

-2

1

4

[m]

Mintaszakasz
Utcatípus : nemosztott pályával
Úttest szélessége : 5.00 m
Forgalmi sávok száma : 2
Útburkolat : R3
Q0 : 0.08

Lámpatesttípus :LED MASZK 1x7 (14)19W
Lámpatestelhelyezás : sor jobboldalon
Fénypontmagasság : 7.00 m
Lámpatesttávolság : 33.00 m
Lámpatest benyúlása : -1.50 m
Lámpatest dőlése : 5.00°



2 Mintaszakasz
2.2 Összefoglalás, Mintaszakasz
2.2.1 Eredményáttekintés, Mintaszakasz

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Fénytechnikai mintaszámítás
:
: 968/2017.04.08
: 10.04.2017

EKA Kft.
oldal 4/9LED MASZK (14)19W mintaszámítás

u

h

δ

u

b

Lámpatestadatok
Gyártmány : Hofeka Eulumdat
Rendelési szám. : LED MASZK 1x7 (14)19W
Lámpatestnév : LED MASZK 1x7 (14)19W
Fényforrás : 1 x 7 x CREE XP-G2_700mA  / 1950 lm

Utcatípus : nemosztott pályával Lámpatestelhelyezás : sor jobboldalon
Úttest szélessége (b) : 5.00 m Fénypontmagasság (h) : 7.00 m
Forgalmi sávok száma : 2 Lámpatesttávolság (a) : 33.00 m
Útburkolat : R3 Lámpatest benyúlása (u) : -1.50 m
Q0 : 0.08 Lámpatest dőlése : 5.00°(δ)
jobbrahajts Karbantartási tényező : 0.90

Fénysűrűség
Megfigyelőpont 1 : x=-60.00m, y=1.25m, z=1.50m
Közép : 0.3 cd/m2 (ME6 min. 0.3)
Uo (min/közép) : 0.45  (ME6 min. 0.35)

Megfigyelőpont 2 : x=-60.00m, y=3.75m, z=1.50m
Közép : 0.32 cd/m2 (ME6 min. 0.3)
Uo (min/közép) : 0.44  (ME6 min. 0.35)



2 Mintaszakasz
2.2 Összefoglalás, Mintaszakasz
2.2.1 Eredményáttekintés, Mintaszakasz

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Fénytechnikai mintaszámítás
:
: 968/2017.04.08
: 10.04.2017

EKA Kft.
oldal 5/9LED MASZK (14)19W mintaszámítás

Hosszirányú egyenletesség
UI (B1: x = -60.00, y = 1.25, z = 1.50) : 0.54 (ME6 min. 0.4)
UI (B2: x = -60.00, y = 3.75, z = 1.50) : 0.66 (ME6 min. 0.4)

Káprázás/ Környezet világossága
TI (B1: y=1.25m) : 9 % (ME6 max. 15)



2 Mintaszakasz
2.3 Számítási eredmények, Mintaszakasz
2.3.1 Táblázat, Mintaszakasz (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Fénytechnikai mintaszámítás
:
: 968/2017.04.08
: 10.04.2017

EKA Kft.
oldal 6/9LED MASZK (14)19W mintaszámítás

Megfigyelőpont 1 : x = -60, y = 1.25, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.3 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.13 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.45 (5.58408e-268)
Küszöbérték-növekmény TI : 9 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.54 (5.58408e-268)

0.43 0.34 0.31 0.35 0.42 0.53 [0.59] 0.58 0.5 0.52 0.47

0.39 0.29 0.26 0.28 0.31 0.37 0.45 0.49 0.44 0.46 0.43

0.34 0.26 0.22 0.22 0.24 0.29 0.35 0.38 0.37 0.37 0.37

0.28 0.22 0.19 0.19 0.19 0.23 0.27 0.3 0.3 0.29 0.3

0.24 0.19 0.17 0.16 0.16 0.19 0.22 0.24 0.24 0.24 0.24

0.19 0.17 0.15 (0.13) 0.14 0.16 0.18 0.19 0.19 0.19 0.2

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 [m]
Fénysűrűség [cd/m2]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



2.3 Számítási eredmények, Mintaszakasz
2.3.2 Táblázat, Mintaszakasz (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Fénytechnikai mintaszámítás
:
: 968/2017.04.08
: 10.04.2017

EKA Kft.
oldal 7/9LED MASZK (14)19W mintaszámítás

Megfigyelőpont 2 : x = -60, y = 3.75, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.32 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.14 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.44 (5.57758e-268)
Küszöbérték-növekmény TI : 5 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.66 (5.57758e-268)

0.45 0.38 0.36 0.42 0.5 0.61 [0.67] 0.63 0.54 0.53 0.49

0.42 0.33 0.3 0.33 0.37 0.44 0.51 0.53 0.46 0.48 0.44

0.35 0.28 0.25 0.25 0.27 0.33 0.39 0.42 0.39 0.39 0.38

0.29 0.24 0.21 0.2 0.22 0.25 0.3 0.32 0.32 0.3 0.31

0.24 0.2 0.18 0.17 0.17 0.2 0.23 0.25 0.25 0.24 0.25

0.19 0.17 0.15 (0.14) 0.15 0.17 0.19 0.2 0.2 0.19 0.2

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 [m]
Fénysűrűség [cd/m2]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



2.3 Számítási eredmények, Mintaszakasz
2.3.3 Színárnyalat, Mintaszakasz (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Fénytechnikai mintaszámítás
:
: 968/2017.04.08
: 10.04.2017

EKA Kft.
oldal 8/9LED MASZK (14)19W mintaszámítás

2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5 30.0
[m]

1 : 250

0.5

2.0

3.5

[m]

0.15 0.2 0.3 0.5 0.75
Fénysűrűség [cd/m2]

Megfigyelőpont 1 : x = -60, y = 1.25, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.3 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.13 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.45 (5.58468e-268)
Küszöbérték-növekmény TI : 9 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.54 (5.58468e-268)



2.3 Számítási eredmények, Mintaszakasz
2.3.4 Színárnyalat, Mintaszakasz (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Fénytechnikai mintaszámítás
:
: 968/2017.04.08
: 10.04.2017

EKA Kft.
oldal 9/9LED MASZK (14)19W mintaszámítás

2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5 30.0
[m]

1 : 250

0.5

2.0

3.5

[m]

0.15 0.2 0.3 0.5 0.75
Fénysűrűség [cd/m2]

Megfigyelőpont 2 : x = -60, y = 3.75, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.32 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.14 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.44 (5.57403e-268)
Küszöbérték-növekmény TI : 5 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.66 (5.57403e-268)



oldal 1/8Tweet S1 LED CIT (14)19W mintaszámítás

Fénytechnikai mintaszámítás

Létesítmény :

Tervszám :  968/2017.04.08

Ügyfél :

Tervező :

Dátum : 10.04.2017

Tervleírás:

Alkalmazot világítótest: Tweet S1 LED CIT (14)19W

Útszélesség: 5 méter
Fénypontmagasság: 7 méter
Osztástávolság: 33 méter
Világítótest távolsága az út szélétől: - 1,5 méter
Dőlésszög: 5°

MSZ EN 13201-2:2015 szabványnak való megfelelés: M6

A következő értékek bevizsgált fényforrások, lámpatestek és kiosztásuk egzakt számításán alapszanak. A gyakorlatban fokozatos 
eltérések mutatkozhatnak.A lámpatestadatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. A gyártó semmiféle felelősséget nem vállal a 
felhasználó vagy harmadik személlyel szembeni károkért.



1 Lámpatestadatok

1.1 Hofeka Eulumdat, Tweet S_X 1 LED CIT 1x... (Tweet S _X 1 LED...)

1.1.1 Adatlap

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

:  Fénytechnikai mintaszámítás
:
:   968/2017.04.08
:  10.04.2017

oldal 2/8Tweet S1 LED CIT (14)19W mintaszámítás

Gyártmány: Hofeka Eulumdat

Tweet S_X 1 LED CIT 1x7 (14)19W            Tweet S_ X 1 LED CIT 1x7 (14)19W

Lámpatestadatok
Lámpatesthatásfok : 100%
Lámpatest hatásfoka : 102.63 lm/W

A30 � 100.0%  ↑ 0.0%  Osztályozás :
CIE Flux Codes : 44 77 97 100 100
UGR 4H 8H : 31.6 / 13.5
Teljesítmény : 19 W
Fényáram : 1950 lm

Méretek : 470 mm x 320 mm x 65 mm

Fényforrása
Száma : 1
Megnevezés : 7 x CREE

XP-G2_700mA
Szín : 4000
Fényáram : 1950 lm



2 Mintaszakasz

2.1 Leírás, Mintaszakasz

2.1.1 Alaprajz

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

:  Fénytechnikai mintaszámítás
:
:   968/2017.04.08
:  10.04.2017

oldal 3/8Tweet S1 LED CIT (14)19W mintaszámítás
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Mintaszakasz
Utcatípus : nemosztott pályával
Úttest szélessége : 5.00 m
Forgalmi sávok száma : 2
Útburkolat : R3
Q0 : 0.08

Lámpatesttípus :Tweet S_X 1 LED CIT 1x7 (14)19W
Lámpatestelhelyezás : sor jobboldalon
Fénypontmagasság : 7.00 m
Lámpatesttávolság : 33.00 m
Lámpatest benyúlása : -1.50 m
Lámpatest dőlése : 5.00°



2 Mintaszakasz

2.2 Összefoglalás, Mintaszakasz

2.2.1 Eredményáttekintés, Mintaszakasz

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

:  Fénytechnikai mintaszámítás
:
:   968/2017.04.08
:  10.04.2017

oldal 4/8Tweet S1 LED CIT (14)19W mintaszámítás
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Lámpatestadatok
Gyártmány : Hofeka Eulumdat
Rendelési szám. : Tweet S_X 1 LED CIT 1x7 (14)19W
Lámpatestnév : Tweet S_X 1 LED CIT 1x7 (14)19W
Fényforrás : 1 x 7 x CREE XP-G2_700mA 19 W / 1950 lm

Utcatípus : nemosztott pályával Lámpatestelhelyezás : sor jobboldalon
Úttest szélessége (b) : 5.00 m Fénypontmagasság (h) : 7.00 m
Forgalmi sávok száma : 2 Lámpatesttávolság (a) : 33.00 m
Útburkolat : R3 Lámpatest benyúlása (u) : -1.50 m
Q0 : 0.08 Lámpatest dőlése : 5.00°(δ)
jobbrahajts Karbantartási tényező : 0.90

Fénysűrűség
Megfigyelőpont 1 : x=-60.00m, y=1.25m, z=1.50m
Közép : 0.3 cd/m2 (ME6 min. 0.3)
Uo (min/közép) : 0.45  (ME6 min. 0.35)

Megfigyelőpont 2 : x=-60.00m, y=3.75m, z=1.50m
Közép : 0.32 cd/m2 (ME6 min. 0.3)
Uo (min/közép) : 0.44  (ME6 min. 0.35)

Hosszirányú egyenletesség
UI (B1: x = -60.00, y = 1.25, z = 1.50) : 0.54 (ME6 min. 0.4)
UI (B2: x = -60.00, y = 3.75, z = 1.50) : 0.66 (ME6 min. 0.4)

Káprázás/ Környezet világossága
TI (B1: y=1.25m) : 9 % (ME6 max. 15)



2 Mintaszakasz

2.3 Számítási eredmények, Mintaszakasz

2.3.1 Táblázat, Mintaszakasz (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

:  Fénytechnikai mintaszámítás
:
:   968/2017.04.08
:  10.04.2017
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Megfigyelőpont 1 : x = -60, y = 1.25, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.3 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.13 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.45 (1.24345e-285)
Küszöbérték-növekmény TI : 9 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.54 (1.24345e-285)

0.43 0.34 0.31 0.35 0.42 0.53 [0.59] 0.58 0.5 0.52 0.47

0.39 0.29 0.26 0.28 0.31 0.37 0.45 0.49 0.44 0.46 0.43

0.34 0.26 0.22 0.22 0.24 0.29 0.35 0.38 0.37 0.37 0.37

0.28 0.22 0.19 0.19 0.19 0.23 0.27 0.3 0.3 0.29 0.3

0.24 0.19 0.17 0.16 0.16 0.19 0.22 0.24 0.24 0.24 0.24

0.19 0.17 0.15 (0.13) 0.14 0.16 0.18 0.19 0.19 0.19 0.2

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 [m]
Fénysűrűség [cd/m2]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



2.3 Számítási eredmények, Mintaszakasz

2.3.2 Táblázat, Mintaszakasz (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

:  Fénytechnikai mintaszámítás
:
:   968/2017.04.08
:  10.04.2017
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Megfigyelőpont 2 : x = -60, y = 3.75, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.32 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.14 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.44 (1.24304e-285)
Küszöbérték-növekmény TI : 5 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.66 (1.24304e-285)

0.45 0.38 0.36 0.42 0.5 0.61 [0.67] 0.63 0.54 0.53 0.49

0.42 0.33 0.3 0.33 0.37 0.44 0.51 0.53 0.46 0.48 0.44

0.35 0.28 0.25 0.25 0.27 0.33 0.39 0.42 0.39 0.39 0.38

0.29 0.24 0.21 0.2 0.22 0.25 0.3 0.32 0.32 0.3 0.31

0.24 0.2 0.18 0.17 0.17 0.2 0.23 0.25 0.25 0.24 0.25

0.19 0.17 0.15 (0.14) 0.15 0.17 0.19 0.2 0.2 0.19 0.2

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 [m]
Fénysűrűség [cd/m2]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



2.3 Számítási eredmények, Mintaszakasz

2.3.3 Színárnyalat, Mintaszakasz (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

:  Fénytechnikai mintaszámítás
:
:   968/2017.04.08
:  10.04.2017
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0.15 0.2 0.3 0.5 0.75
Fénysűrűség [cd/m2]

Megfigyelőpont 1 : x = -60, y = 1.25, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.3 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.13 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.45 (1.24314e-285)
Küszöbérték-növekmény TI : 9 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.54 (1.24314e-285)



2.3 Számítási eredmények, Mintaszakasz

2.3.4 Színárnyalat, Mintaszakasz (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

:  Fénytechnikai mintaszámítás
:
:   968/2017.04.08
:  10.04.2017

oldal 8/8Tweet S1 LED CIT (14)19W mintaszámítás

2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5 30.0
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1 : 250
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[m]

0.15 0.2 0.3 0.5 0.75
Fénysűrűség [cd/m2]

Megfigyelőpont 2 : x = -60, y = 3.75, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 0.32 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.14 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.44 (1.24632e-285)
Küszöbérték-növekmény TI : 5 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.66 (1.24632e-285)



EKA Kft.
oldal 1/9Tweet S1 LED CIT (60)69W mintaszámítás

Fénytechnikai mintaszámítás

Létesítmény :

Tervszám : 968/2017.04.08

Ügyfél :

Tervező :

Dátum : 10.04.2017

Tervleírás:

Alkalmazot világítótest: Tweet S1 LED CIT (60)69W 

Útszélesség:6,5 méter
Fénypontmagasság: 8 méter
Osztástávolság: 31 méter
Világítótest távolsága az út szélétől: - 1 méter
Dőlésszög: 5°

MSZ EN 13201-2:2015 szabványnak való megfelelés: M3

A következő értékek bevizsgált fényforrások, lámpatestek és kiosztásuk egzakt számításán alapszanak. A gyakorlatban fokozatos eltérések mutatkozhatnak.A 
lámpatestadatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. A gyártó semmiféle felelősséget nem vállal a felhasználó vagy harmadik személlyel szembeni károkért.



1 Lámpatestadatok
1.1 Hofeka Eulumdat, Tweet S_X 1 LED CIT 4x... (Tweet S_X 1 LED...)
1.1.1 Adatlap

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Fénytechnikai mintaszámítás
:
: 968/2017.04.08
: 10.04.2017

EKA Kft.
oldal 2/9Tweet S1 LED CIT (60)69W mintaszámítás

Gyártmány: Hofeka Eulumdat

Tweet S_X 1 LED CIT 4x7 (60)69W            Tweet S_X 1 LED CIT 4x7 (60)69W

Lámpatestadatok
Lámpatesthatásfok : 100%
Lámpatest hatásfoka : 110.16 lm/W

A40  100.0%  ↑ 0.0%  Osztályozás :
CIE Flux Codes : 46 80 98 100 100
UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%)
C0 / C90 : 35.2 / 18.0
Működtető egység :
Telj. rendszerteljesítmény : 64 W
Hossz : 470 mm
Szélesség : 320 mm
Magasság : 65 mm

Fényforrása
Száma : 1
Megnevezés : 28 x CREE

XP-G2_700mA
Szín : 4000
Fényáram : 7050 lm



2 Mintaszakasz
2.1 Leírás, Mintaszakasz
2.1.1 Alaprajz

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Fénytechnikai mintaszámítás
:
: 968/2017.04.08
: 10.04.2017

EKA Kft.
oldal 3/9Tweet S1 LED CIT (60)69W mintaszámítás
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Mintaszakasz
Utcatípus : nemosztott pályával
Úttest szélessége : 6.50 m
Forgalmi sávok száma : 2
Útburkolat : R3
Q0 : 0.08

Lámpatesttípus :Tweet S_X 1 LED CIT 4x7 (60)69W
Lámpatestelhelyezás : sor jobboldalon
Fénypontmagasság : 8.00 m
Lámpatesttávolság : 31.00 m
Lámpatest benyúlása : -1.00 m
Lámpatest dőlése : 5.00°



2 Mintaszakasz
2.2 Összefoglalás, Mintaszakasz
2.2.1 Eredményáttekintés, Mintaszakasz

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Fénytechnikai mintaszámítás
:
: 968/2017.04.08
: 10.04.2017

EKA Kft.
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Lámpatestadatok
Gyártmány : Hofeka Eulumdat
Rendelési szám. : Tweet S_X 1 LED CIT 4x7 (60)69W
Lámpatestnév : Tweet S_X 1 LED CIT 4x7 (60)69W
Fényforrás : 1 x 28 x CREE XP-G2_700mA  / 7050 lm

Utcatípus : nemosztott pályával Lámpatestelhelyezás : sor jobboldalon
Úttest szélessége (b) : 6.50 m Fénypontmagasság (h) : 8.00 m
Forgalmi sávok száma : 2 Lámpatesttávolság (a) : 31.00 m
Útburkolat : R3 Lámpatest benyúlása (u) : -1.00 m
Q0 : 0.08 Lámpatest dőlése : 5.00°(δ)
jobbrahajts Karbantartási tényező : 0.90

Fénysűrűség
Megfigyelőpont 1 : x=-60.00m, y=1.63m, z=1.50m
Közép : 1.05 cd/m2 (ME3a min. 1)
Uo (min/közép) : 0.48  (ME3a min. 0.4)

Megfigyelőpont 2 : x=-60.00m, y=4.88m, z=1.50m
Közép : 1.14 cd/m2 (ME3a min. 1)
Uo (min/közép) : 0.46  (ME3a min. 0.4)



2 Mintaszakasz
2.2 Összefoglalás, Mintaszakasz
2.2.1 Eredményáttekintés, Mintaszakasz

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Fénytechnikai mintaszámítás
:
: 968/2017.04.08
: 10.04.2017

EKA Kft.
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Hosszirányú egyenletesség
UI (B1: x = -60.00, y = 1.63, z = 1.50) : 0.61 (ME3a min. 0.7)
UI (B2: x = -60.00, y = 4.88, z = 1.50) : 0.75 (ME3a min. 0.7)

Káprázás/ Környezet világossága
TI (B1: y=1.63m) : 8 % (ME3a max. 15)
SR : 0.66  SR : 0.66  (ME3a min. 0.5)



2 Mintaszakasz
2.3 Számítási eredmények, Mintaszakasz
2.3.1 Táblázat, Mintaszakasz (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Fénytechnikai mintaszámítás
:
: 968/2017.04.08
: 10.04.2017

EKA Kft.
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Megfigyelőpont 1 : x = -60, y = 1.63, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 1.05 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.5 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.48 (2.32975e-284)
Küszöbérték-növekmény TI : 8 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.61 (2.32975e-284)

1.47 1.33 1.28 1.45 1.83 [2.12] 2 1.79 1.65 1.61 1.53

1.27 1.12 1.03 1.14 1.39 1.63 1.68 1.51 1.42 1.46 1.35

1.09 0.95 0.82 0.87 1.06 1.24 1.31 1.26 1.21 1.2 1.18

0.9 0.8 0.7 0.73 0.83 0.95 1 1 0.96 0.95 0.95

0.74 0.65 0.59 0.61 0.68 0.76 0.78 0.77 0.73 0.74 0.76

0.57 0.52 (0.5) 0.51 0.57 0.62 0.63 0.59 0.57 0.57 0.58

1.41 4.23 7.05 9.86 12.68 15.50 18.32 21.14 23.95 26.77 29.59 [m]
Fénysűrűség [cd/m2]

0.54

1.63

2.71

3.79

4.88

5.96
[m]



2.3 Számítási eredmények, Mintaszakasz
2.3.2 Táblázat, Mintaszakasz (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Fénytechnikai mintaszámítás
:
: 968/2017.04.08
: 10.04.2017
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Megfigyelőpont 2 : x = -60, y = 4.88, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 1.14 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.52 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.46 (2.32728e-284)
Küszöbérték-növekmény TI : 4 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.75 (2.32728e-284)

1.49 1.4 1.39 1.6 2.03 [2.32] 2.16 1.9 1.74 1.66 1.59

1.44 1.31 1.24 1.4 1.71 1.92 1.89 1.67 1.52 1.57 1.46

1.18 1.07 0.96 1.03 1.23 1.43 1.49 1.38 1.3 1.28 1.23

0.95 0.86 0.77 0.81 0.93 1.07 1.09 1.1 1.03 1 0.99

0.77 0.69 0.63 0.65 0.74 0.82 0.84 0.83 0.78 0.77 0.78

0.58 0.54 (0.52) 0.53 0.6 0.66 0.66 0.63 0.59 0.59 0.59

1.41 4.23 7.05 9.86 12.68 15.50 18.32 21.14 23.95 26.77 29.59 [m]
Fénysűrűség [cd/m2]

0.54

1.63

2.71

3.79

4.88

5.96
[m]



2.3 Számítási eredmények, Mintaszakasz
2.3.3 Színárnyalat, Mintaszakasz (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Fénytechnikai mintaszámítás
:
: 968/2017.04.08
: 10.04.2017

EKA Kft.
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0.5 0.75 1 1.5 2
Fénysűrűség [cd/m2]

Megfigyelőpont 1 : x = -60, y = 1.63, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 1.05 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.5 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.48 (2.32548e-284)
Küszöbérték-növekmény TI : 8 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.61 (2.32548e-284)



2.3 Számítási eredmények, Mintaszakasz
2.3.4 Színárnyalat, Mintaszakasz (L)

Tárgy
Létesítmény
Tervszám
Dátum

: Fénytechnikai mintaszámítás
:
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: 10.04.2017
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2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5
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0.5 0.75 1 1.5 2
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Megfigyelőpont 2 : x = -60, y = 4.88, z = 1.5
Közepes fénysűrűség Lm : 1.14 cd/m2
Fénysűrűség minimuma Lmin : 0.52 cd/m2
Teljes egyenletesség Uo Lmin/Lm : 1 : 0.46 (2.32958e-284)
Küszöbérték-növekmény TI : 4 %
Hosszegyenletesség UI Llmin/Llmax : 1 : 0.75 (2.32958e-284)
















